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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Spei-
chervorrichtung fur Behalter, die nach dem First In - First
Out (FIFO) Prinzip arbeitet. Bei den Behaltern kann es
sich um Dosen oder Flaschen (Glasflaschen oder Kunst-
stoffflaschen) handeln.

[0002] Im Besonderen betrifft die Erfindung eine Spei-
chervorrichtung fir Behalter, wobei mindestens ein Ein-
laufband entlang einer einlaufenden Richtung antreibbar
ist. Die Speichervorrichtung umfasst mindestens ein
Auslaufband, das entlang einer auslaufenden Richtung
antreibbar ist. Das mindestens eine Einlaufband und das
mindestens eine Auslaufband sind parallel zueinander
angeordnet und bilden ein Speichermodul der Speicher-
vorrichtung. Das Speichermodul besitzt eine Breite und
hat an einem ersten Rand das Einlaufband und an einem
zweitem Rand das Auslaufband ausgebildet. Ferner ist
eine Uberleiteinheitvorgesehen,die mindestens eine du-
Rere Fuhrung besitzt. Mittels der &uReren Fihrung kén-
nen die Behalter vom Einlaufband auf das Auslaufband
des Speichermoduls Ubergeleitet werden. Mittels der
Verschiebeeinheit kann die Uberleiteinheit je nach erfor-
derlicher Speicherkapazitét in der Speichervorrichtung
parallel entlang des Einlaufbandes bzw. des Auslaufban-
des verschoben werden.

[0003] Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zum
Speichern von Behaltern nach dem FIFO-Prinzip.
[0004] Eine Behalterbehandlungsanlage umfasst in
der Regel mehrere Behalterbehandlungseinrichtungen,
die hintereinander angeordnet sind. Behalterbehand-
lungseinrichtungen kdnnen z. B. Streck-Blasmaschinen
zur Herstellung von fertigen Kunststoffbehaltern (Kunst-
stoffflaschen) aus Vorformlingen sein. Weiter ist es még-
lich, dass die Behalterbehandlungseinrichtung eine Eti-
kettiermaschine zur Etikettierung der Behalter ist. Eine
weitere Méglichkeit der Behalterbehandlungseinrichtung
ist eine Reinigungseinrichtung zur Reinigung der Behal-
ter. Hinzu kommt eine Filleinrichtung zum Filllen der Be-
halter mit einer Flissigkeit bzw. einem Behalterinhalt.
Letztendlich folgt eine Verpackungseinrichtung zum Ver-
packen bzw. Zusammenstellen der Behalter zu Gebin-
den. Zwischen den einzelnen Behalterbehandlungsein-
richtungen einer Behélterbehandlungsanlage sind meh-
rere Transporteinrichtungen vorgesehen. Kommt es bei-
spielsweise bei einer der Behalterbehandlungseinrich-
tungen, wie beispielsweise der Etikettiereinrichtung, zu
einer Stérung, ist es erforderlich, dass die Behalter im
Prozess zwischengespeichert werden. Durch das Zwi-
schenspeichern erreicht man, dass die der Etikettierein-
richtung vorgeordneten Behélterbehandlungseinrichtun-
gen weiter arbeiten kénnen, um die Behalter lediglich in
den Speicher der Transporteinrichtung zu tberfiihren
und dort zwischenzuspeichen, bevor sie der Etikettier-
einrichtung zugefuhrt werden. Unabhangig vom Auftre-
ten eines Fehlers in einer Behélterbehandlungsanlage
ist es ebenfalls erforderlich, den einzelnen Behalterbe-
handlungseinrichtungen einer Behalterbehandlungsan-
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lage die Behélter entsprechend der Taktfrequenz der
Verarbeitung der Behalter in den einzelnen Behalterbe-
handlungseinrichtungen zuzufiihren. Hierzu ist es erfor-
derlich, dass die zwischen den einzelnen Behalterbe-
handlungseinrichtungen zwischengeschalteten Trans-
porteinrichtungen (Speichervorrichtungen) je nach erfor-
derlicher Verarbeitungsfrequenz der einzelnen Behalter-
behandlungseinrichtungen die Speicherkapazitat variie-
ren kénnen.

[0005] Die kanadische Patentanmeldung CA 2 364
216 A1 offenbart ein Transportsystem fir dynamische
Speicherung von Artikeln. Die Lange des Transportsy-
stems kann variabel eingestellt werden, so dass in dem
Transportsystem eine bestimmte Anzahl von Behaltern
gespeichert werden kann. Hierfur ist eine lineare Trans-
portkette zum Transport von Artikeln in das Transport-
system hinein und eine zweite lineare Transportkette
zum Transport von Artikeln aus dem Transportsystem
heraus vorgesehen. Zwischen der ersten und zweiten
linearen Transportkette sind mehrere U-férmige Trans-
portketten angeordnet, die alle zusammen mit einem Mo-
tor angetrieben werden und somit alle gleich schnell lau-
fen. DerBodendes U’s dieser U-férmigen Transportkette
ist jeweils auf der Seite des Einlaufs der Behalter in das
Transportsystem angeordnet. Die Offnung des U’s die-
ser U-férmigen Transportketten ist jeweils auf der dem
Einlauf gegeniberliegenden Seite des Transportsy-
stems angeordnet. Die U-Schenkel der U-férmigen
Transportketten sind parallel zu der ersten und zweiten
linearen Transportkette angeordnet. Uber den Trans-
portketten ist ein entlang der Transportketten verschieb-
barer Ubergabewagen angeordnet. Der Ubergabewa-
gen weist so viele Ubergabescheiben auf, wie das Trans-
portsystem U-férmige Transportketten hat. Die Uberga-
bescheiben befinden sich jeweils zwischen linearen
Transportstrecken der Transportketten. Sobald Artikel
von einer der Transportketten zu einer Ubergabescheibe
des Ubergabewagens gelangen, werden sie von der
Ubergabescheibe an die nichste Transportkette iiber-
geben. Das Transportsystem ist derart ausgestaltet,
dass jeweils parallel zueinander angeordnete lineare
Transportstrecken aller Transportketten Artikel in entge-
gen gesetzten Richtungen transportieren. Somit werden
die Artikel in dem Transportsystem hin und her transpor-
tiert. Durch Verschiebung des Ubergabesystems kann
zudem die Anzahl der in dem Transportsystem vorhan-
denen und somit dort gespeicherten Artikel eingestellt
werden.

[0006] Beideminder CA2 364216 A1 beschriebenen
Transportsystem haben alle U-férmigen Ketten die glei-
che Geschwindigkeit. Beider Ubergabe der Behalter von
einer Transportkette auf die Ubergabescheiben des
Ubergabewagens sind die Behélter durch Kollisionen ei-
ner Beschadigungsgefahr ausgesetzt. Zudem besteht
die Gefahr, dass beim Betrieb des Transportsystems
oder bei Wartungsarbeiten an dem Transportsystem ei-
ne Hand einer Bedienperson zwischen die Transportket-
ten gerat.
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[0007] Die Firma Nercon Eng. & Mfg., Inc., Oshkosh,
Wisconsin, USA, hat in dem U.S. Patent US 5,685,414
ein endloses Transportsystem beschrieben, bei wel-
chem die transportierten Behalter keinem Druck von vor-
ausgehenden Behaltern ausgesetzt sind. Zudem hat die-
se Firma ein weiteres Transportsystem mit dem Namen
"Flex Flow Accumulator" entwickelt, bei welchem die
transportierten Behalter nur geringem Druck von voraus-
gehenden Behaltern ausgesetzt sind, und welches zu-
dem, ahnlich dem Transportsystem der CA 2 364 216
A1, eine Speicherung von Behaltern in dem Transport-
system erméglicht. Hierbei ist ebenfalls die Anzahl von
in dem Transportsystem speicherbaren Behaltern varia-
bel einstellbar. Im Unterschied zur CA 2 364 216 A1
kommt jedoch bei dem Flex Flow Accumulator eine
durchgehende Kette zum Transport der Behalter zum
Einsatz. Aufdiese Weise soll sichergestellt werden, dass
kein Rickdruck der Produktionslinie existiert.

[0008] Beidem Flex Flow Accumulator der Firma Ner-
con befinden sich somit die Behalter wahrend des ge-
samten Transports auf einer Transportkette. Dadurch
werden zum einen alle Behalter in dem Flex Flow Accu-
mulator mit einer gleichen Geschwindigkeit transportiert.
Zum anderen ist durch diese Konstruktion die Transport-
kette vergleichsweise groR zu dimensionieren und da-
durch schwer. Da solche Ketten mit zunehmenden Di-
mensionen teurer werden und eine schwere Kette eine
groRere Antriebskraft bendtigt, ist der Flex Flow Accu-
mulator der Firma Nercon sowohlim Hinblick auf die Her-
stellungskosten als auch die Betriebskosten relativ auf-
wendig.

[0009] Ferneroffenbart die europaische Patentanmel-
dung EP 1 849 725 A1 eine Speichervorrichtung fiir Be-
halter gemaRk dem Oberbegriff des Anspruchs 1, die wie
einleitend beschrieben, mindestens ein Einlaufband und
mindestens ein Auslaufband aufweist. Auch sind diese
beiden Bander parallel und in entgegengesetzte Rich-
tungen antreibbar. Zudem weist die Vorrichtung eine
Uberleiteinheit auf, mittels der die Behalter zwischen den
beiden Bandern Uberleitbar sind. In einer ersten Ausfiih-
rungs-form dieser Anmeldung ist offenbart, dass die Be-
hélter von dem Einlaufband auf das Auslaufband durch
die Uberleiteinheit und einer Verschiebeeinheit tiberleit-
bar sind, wobei dabei auch mindestens eine weiteres
Transferband zwischen dem Ein- und Auslaufband an-
geordnet ist. Diese Ausflihrungsform arbeitet nach dem
FIFO Prinzip.

[0010] Aufgabeder Erfindungistdaher, eine Speicher-
vorrichtung fir Behalter zu schaffen, die variabel einsetz-
barist, Beschadigungen der transportierten Behalter ver-
meidet und die Probleme des Standes der Technik tber-
windet.

[0011] Die Aufgabe wird durch eine Speichervorrich-
tung fUr Behalter geldst, die die Merkmale des Patent-
anspruchs 1 umfasst.

[0012] Eine weitere Aufgabe der Erfindungist, ein Ver-
fahren zum Speichern von Behaltern zu schaffen, bei
dem Beschadigungen der Behalter vermieden werden
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und das die Probleme des Standes der Technik tiberwin-
det.

[0013] Die obige Aufgabe wird durch ein Verfahren ge-
|6st, das die Merkmale des Patentanspruchs 15 umfasst.
[0014] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Spei-
chervorrichtung kénnen den abhangigen Patentansprii-
chen entnommen werden.

[0015] Die Erfindung offenbart eine Speichervorrich-
tung fur Behalter gemanl Anspruch 1, wobei die Spei-
chervorrichtung nach dem FIFO-Prinzip arbeitet. Mit an-
deren Worten bedeutet dies, dass derjenige Behalter,
welcher zuerst der Speichervorrichtung zugefiihrt wird,
als erster der Speichervorrichtung wieder entnommen
und an eine Behalterbehandlungsvorrichtung tibergeben
wird. Die Speichervorrichtung umfasst hierzu minde-
stens ein erstes Transportband, das entlang einer ein-
laufenden Transportrichtung antreibbar ist. Ferner um-
fasst die Vorrichtung mindestens ein zweites Transport-
band, das entlang einer auslaufenden Transportrichtung
antreibbar ist. Das mindestens eine Transportband und
das mindestens eine zweite Transportband sind parallel
zueinander angeordnet und bilden somit ein Speicher-
modul der Speichervorrichtung. Das Speichermodul
selbst besitzt eine Breite und weistan einem ersten Rand
ein Einlaufband des Speichermoduls fiir die Behalter auf.
An einem zweiten Rand des Speichermoduls ist ein Aus-
laufband fir die Behalter vorgesehen. Eine Uberleitein-
heit, die eine innere Fihrung und eine duRere Fiihrung
besitzt, istderart ausgestaltet, dass die Behalter vom Ein-
laufband aufdas Auslaufband des Speichermoduls tiber-
leitbar sind.

[0016] Ferner ist eine Verschiebeeinheit vorgesehen,
mittels der die Uberleiteinheit je nach erforderlicher Spei-
cherkapazitat in der Speichervorrichtung parallel entlang
des Einlaufbandes bzw. des Auslaufbandes verschieb-
bar ist. Zwischen dem Einlaufband und dem Auslaufband
des Speichermoduls sind mindestens zwei weitere
Transportbander vorgesehen. Diese mindestens zwei
weiteren Transportbander bilden somit eine geschlosse-
ne Oberflache des Speichermoduls.

[0017] Die geschlossene Oberflache innerhalb des
Speichermoduls ist von erheblichem Vorteil, da Behalter,
welche auf dem Einlaufband bzw. auf dem Auslaufband
transportiert werden und aus irgendwelchen Griinden
umfallen, somit innerhalb des Speichermoduls verblei-
ben. Die umgefallenen Behalter kdnnen folglich von einer
Bedienperson aussortiert werden. Da diese Behalter
nicht zerstort sind, kdnnen sie weiterhin im Behalterbe-
handlungsprozess verwendet werden.

[0018] Gemal einer vorteilhaften Ausgestaltung der
Erfindung besitzt die Speichervorrichtung mindestens
zwei Speichermodule, die parallel zueinander in einer
Ebene angeordnet sind. Zwischen den einzelnen Spei-
chermodulen ist jeweils eine Transfereinrichtung vorge-
sehen, so dass die Behilter vom Auslaufband eines an-
fanglichen Speichermoduls auf ein Einlaufband eines
nachfolgenden Speichermoduls tberfiihrbar sind. Fer-
ner besitzen die Speichermodule eine Verschiebeein-
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heit, mittels der die Uberleiteinheiten eines jeden Spei-
chermoduls je nach erforderlicher Speicherkapazitat in
der Speichervorrichtung entlang der mindestens zwei
Speichermodule parallel verschoben werden kénnen.
[0019] Die mindestens zwei Speichermodule sind in
der Speichervorrichtung mit einem Abstand parallel zu-
einander angeordnet. Der Abstand zwischen den Spei-
chermodulen ist erforderlich, damit die Transfereinrich-
tung zwischen den aufeinander folgenden Speichermo-
dulen eingesetzt werden kann.

[0020] Zwischen zwei benachbarten parallelen Spei-
chermodulen ist ferner eine Abdeckung eingesetzt. Die-
se Abdeckung fiihrt dazu, dass auch zwischen den ein-
zelnen Speichermodulen eine geschlossene Oberflache
bzw. eine Ebene hergestellt wird, durch die keine evtl.
umfallenden Behalter zerstért werden. GemaR einer be-
sonders vorteilhaften Ausfihrungsform ist dabei im Ab-
stand zwischen zwei parallelen Speichermodulen anstel-
le der Abdeckung mindestens ein Band eingesetzt, dass
entlang einer einlaufenden Richtung angetrieben werden
kann. Mittels dieses Austragbandes kénnen somit die
umgefallenen Behalter andas Ende der Speichervorrich-
tung transportiert werden. Dort kdnnen die Behalter von
einer Bedienperson aufgesammelt werden und dem wei-
teren Behalterbehandlungsprozess zugefihrt werden.
[0021] Zwischen zwei benachbarten Speichermodu-
len kann eine Transfereinrichtung zugeordnet sein, so
dass die Behalter vom Auslaufband des anfanglichen
Speichermoduls auf ein Einlaufband des nachfolgenden
Speichermoduls Uberfiihrbar sind.

[0022] Die erfindungsgemafe Vorrichtung kann derart
ausgefilhrt sein, dass die Speichervorrichtung aus einem
Stirnmodul, einem Endmodul und mindestens einem
Zwischenmodul aufgebaut ist. Die Lange der Speicher-
vorrichtung kann somit mittels einzelner einsetzbarer
Zwischenmodule nach Kundenwunsch gestaltet werden.
Die Zwischenmodule besitzen eine standardisierte Mo-
dullange.

[0023] Die Speichervorrichtung besitzt in einer beson-
ders vorteilhaften Ausgestaltung drei Speichermodule,
die jeweils parallel und mit einem Abstand zueinander
angeordnet sind.

[0024] Die Speichermodule der Speichervorrichtung
kénnen verschiedene Ausgestaltungen aufweisen.
[0025] GemaR einer ersten Ausflihrungsform besitzt
jedes der drei Speichermodule der Speichervorrichtung
zwei erste Transportbander und zwei zweite Transport-
bander. Die zwei ersten Transportbander bestehen aus
einem Einlaufband und einem unmittelbar angrenzen-
den, parallel Uber die gesamte Lange des Speichermo-
duls verlaufenden ersten Transferband zusammen. Die
zwei zweiten Transportbander setzen sich ebenso aus
einem Auslaufband und einem unmittelbar angrenzen-
den, parallel Uber die gesamte L&nge des Speichermo-
duls verlaufenden zweiten Transferband zusammen. So-
mit sind zwischen dem Einlaufband und dem Auslauf-
band eines jeden Speichermoduls zwei Transferbander
vorgesehen, die entweder jeweils durch zwei Teilketten
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oder vorteilhaft durch eine breite Kette gebildet werden.
Auch kann bei Bedarf die Breite der Einlauf- und Aus-
laufbander vergroRert werden.

[0026] Innerhalb der durch die Speichermodule gebil-
deten Ebene kénnen mindestens zwei Verschiebeein-
heiten vorgesehen sein. Die Verschiebeeinheiten kén-
nen als Endlosband ausgebildet sein, auf dem minde-
stens eine Uberleiteinheit sitzt. Die zwei Endlosbénder
kénnen jeweils zwischen dem anfanglichen Speichermo-
dulund der ersten Abdeckung oder Austragsbandern so-
wie zwischen der zweiten Abdeckung oder Austragsbéan-
dern und dem letzten Speichermodul vorgesehen sein.
Durch die Nebeneinanderreihung aller Bander wird iber
die gesamte Speichervorrichtung eine geschlossene
Oberflache bzw. Ebene gebildet.

[0027] Jede der einem Speichermodul zugeordneten
Uberleiteinheit kann eine duRere Fihrung und eine in-
nere Fuhrung besitzen. Die &ulRere Filhrung und die in-
nere Fuhrung bilden eine Gasse fir die Behélter vom
Einlaufband zum Auslaufband hin. Jede der Uberleitein-
heiten ist derart an einem Traggerust montiert, so dass
mindestens mittels einer Stiitze die Uberleiteinheit auf
der Verschiebeeinheit sitzt. Wie bereits erwahnt, ist es
madglich, mittels der Verschiebeeinheit die jeweiligen
Uberleiteinheitenfrei und linear iiber den jeweiligen Spei-
chermodulen zu verschieben.

[0028] Zwischen den zwei parallel zueinander ange-
ordneten und aufeinander folgenden Speichermodulen
kann die Transfereinrichtung vorgesehen sein. Die
Transfereinrichtung besteht aus einer Endloskette mit ei-
ner am Stirnmodul angebrachten oberen und unteren
Umlenkung. Die obere und untere Umlenkung sind derart
in der Speichervorrichtung angeordnet, dass die Endlos-
kette das Auslaufband des anfanglichen Speichermo-
duls und das Einlaufband des nachfolgenden Speicher-
moduls bildet.

[0029] Die Speichervorrichtung ist mit einer Vielzahl
von Antriebseinrichtungen verbunden, mit denen die
mehreren in der Speichervorrichtung vorgesehenen
Bénder angetriebenwerdenkdnnen. Eine erste Antriebs-
einrichtung dient zum Antrieb des Einlaufbandes des an-
fanglichen Speichermoduls. Eine zweite Antriebseinrich-
tung dient zum Antrieb des auf das Einlaufband des an-
fanglichen Speichermoduls folgenden ersten Transfer-
bandes. Eine dritte Antriebseinrichtung dient zum Antrieb
des zweiten Transferbandes des anfanglichen Speicher-
moduls. Eine vierte Antriebseinrichtung dient zum An-
trieb der dem anfanglichen Speichermodul und dem
nachfolgenden Speichermodul gemeinsamen Endlos-
kette, bestehend aus dem Auslaufband des anfanglichen
Speichermoduls und dem Einlaufband des nachfolgen-
den Speichermoduls, sowie des ersten Transferbandes
des nachfolgenden Speichermoduls. Ferner kann die
vierte Antriebseinrichtung bei dieser Ausfiihrungsform
zum Antrieb der zwischen den Speichermodulen vorge-
sehenen Bander, anstelle einer Abdeckung, zum Aus-
trag von umgefallenen Behaltern in Richtung der ersten
Transportrichtung dienen. Eine fiinfte Antriebseinrich-
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tung dientzum Antrieb der Verschiebeeinheit. Eine sech-
ste Antriebseinrichtung dient zum Antrieb der auf die dem
nachfolgenden Speichermodul und dem letzten Spei-
chermodul gemeinsamen Endloskette, bestehend aus
dem Auslaufband des nachfolgenden Speichermoduls
und dem Einlaufband des letzten Speichermoduls, sowie
des ersten Transferbandes des letzten Speichermoduls.
Eine siebente Antreibseinrichtung dient zum Antrieb des
zweiten Transferbandes des nachfolgenden Speicher-
moduls. Eine achte Antriebseinrichtung dient zum An-
trieb des zweiten Transferbandes des letzten Speicher-
moduls. Das Auslaufband des letzten Speichermoduls
wird schlieRlich ebenso von einem separaten Antrieb an-
getrieben. Vorteilhaft kdnnen das Auslaufband und das
zweite Transferband des letzten Speichermoduls von ei-
nem gemeinsamen Antrieb angetrieben werden. Es ist
fir einen Fachmann selbstverstandlich, dass die Anord-
nung und Anzahl der Antriebseinrichtungen von der An-
zahl der anzutreibenden Transportb&nder, Verschiebe-
einheiten und der Ubrigen Bander abhangt.

[0030] GemaR einer weiteren Ausflihrungsform der
Speichermodule der Speichervorrichtung besitzt jedes
Speichermodul zwei erste Transportbénder und ein
zweites Transportband. Somit ist zwischen dem Einlauf-
band und dem Auslaufband eines jeden Speichermoduls
ein erstes Transferband vorgesehen.

[0031] Innerhalb der durch die Speichermodule gebil-
deten Ebene kdnnen mindestens zwei Verschiebeein-
heiten vorgesehen sein, die jeweils als Endlosband aus-
gebildet sind und worauf die mindestens eine Uberleit-
einheit sitzt. Die zwei Endlosbander sind dabei jeweils
zwischen dem anfanglichen Speichermodul und der er-
sten Abdeckung oder den Austragsbandern sowie zwi-
schen der zweiten Abdeckung oder Austragsbandern
und dem letzten Speichermodul vorgesehen. Durch die
Nebeneinanderreihung aller, parallel verlaufenden Bén-
der, wird (iber die gesamte Speichervorrichtung eine ge-
schlossene Oberflache bzw. Ebene gebildet.

[0032] Jede der einem Speichermodul zugeordneten
Uberleiteinheit kann eine duRere Fiihrung und eine in-
nere Fuhrung besitzen. Die aufRere Fihrung und die in-
nere Fihrung bilden zusammen eine Gasse fir Behalter
vom Einlaufband zum Auslaufband des jeweiligen Spei-
chermoduls. Jede der Uberleiteinheiten ist derart an ei-
nem Traggerist montiert, so dass diese mindestens mit-
tels einer Stiitze auf der Verschiebeeinheit sitzt. Somit
kénnen die jeweiligen Uberleiteinheiten frei und linear
liber den jeweiligen Speichermodulen verschoben wer-
den. Die jeweilige duRere Fihrung und die jeweilige in-
nere Filhrung der Uberleiteinheiten sind im Bereich der
den Einlaufbandern der Speichermodule benachbarten
ersten Transferbander derart ausgeformt, dass die Gas-
se schrag Uber die ersten Transferbander verlauft. Somit
kénnen die Behalter unmittelbar auf das Auslaufband
tibergefuihrt werden.

[0033] Wie bereits zu den vorher beschriebenen Aus-
fihrungsbeispielen dargestellt, ist auch hier zwischen
zwei parallel zueinander angeordneten und aufeinander
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folgenden Speichermodulen die Transfereinrichtung vor-
gesehen. Die Transfereinrichtung besteht aus einer End-
loskette mit einer am Stirnmodul angebrachten oberen
Umlenkung und einer unteren Umlenkung. Die obere
Umlenkung und die untere Umlenkung sind dabei derart
in der Speichervorrichtung angeordnet, dass die Endlos-
kette das Auslaufband des anfanglichen Speichermo-
duls und das Einlaufband eines nachfolgenden Spei-
chermoduls bildet.

[0034] Auch hier sind verschiedene Antriebseinrich-
tungen der Speichervorrichtung zugeordnet, um somit
die einzelnen Bénder der einzelnen Speichermodule ent-
sprechend antreiben zu kénnen. Eine erste Antriebsein-
richtung dient zum Antrieb des Einlaufbandes des an-
fanglichen Speichermoduls. Eine zweite Antriebseinrich-
tung dient zum Antrieb des auf das Einlaufband des an-
fanglichen Speichermoduls folgenden ersten Transfer-
bandes. Eine dritte Antriebseinrichtung dient zum Antrieb
der dem anfanglichen Speichermodul und dem nachfol-
genden Speichermodul gemeinsamen Endloskette, be-
stehend aus dem Auslaufband des anfanglichen Spei-
chermoduls und dem Einlaufband des nachfolgenden
Speichermoduls, sowie des ersten Transferbandes des
nachfolgenden Speichermoduls. Ferner dient die dritte
Antriebseinrichtung bei dieser Ausflihrungsform zum An-
trieb der zwischen den Speichermodulen vorgesehenen
Austragsbandern anstelle einer Abdeckung. Eine vierte
Antriebseinrichtung dient zum Antrieb der dem nachfol-
genden Speichermodul und dem letzten Speichermodul
gemeinsamen Endloskette, bestehend aus dem Auslauf-
band des nachfolgenden Speichermoduls und dem Ein-
laufband des letzten Speichermoduls, sowie des Trans-
ferbandes des letzten Speichermoduls. Eine fiinfte An-
triebseinrichtung dient zum Antrieb der Verschiebeein-
heit.

[0035] GemaR einer weiteren Ausflihrungsform eines
Speichermoduls flir eine Speichervorrichtung besitzt das
Speichermodul ein erstes Transportband, das ein Ein-
laufband ist, und ein zweites Transportband, das ein Aus-
laufband ist. Zwischen dem Einlaufband und dem Aus-
laufband eines jeden Speichermoduls sind ein erstes
Transferband und ein zweites Transferband vorgesehen.
Das zwischen dem Einlaufband und dem Auslaufband
eines jeden Speichermoduls vorgesehene erste und
zweite Transferband kénnen aus einer endlosen Uber-
leitkette gebildet sein.

[0036] Innerhalb der durch die Speichermodule gebil-
deten Ebenen kann mindestens eine Verschiebeeinheit
vorgesehen sein, die jeweils als ein Schlitten ausgebildet
ist und auf denen die mindestens eine Uberleiteinheit
sitzt. An dem Schlitten ist beidseitig jeweils in Richtung
der beiden Transportrichtungen ein Jalousieband befe-
stigt, das einerseits die Funktion der Positionierung der
Verschiebeeinheit und andererseits die geschlossene
Ebene gewahrleistet. AuRerdem dient dieses Jalousie-
band zusatzlich zur Behalteraustragung und ganz be-
sonders zu einer seitlichen Fihrung der benachbarten
Transferbander. Das Jalousieband kann jeweils mittig in
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den einzelnen Speichermodulen angeordnet sein und ist
schleifenférmig ausgebildet.

[0037] Zwischen dem Einlaufband und dem Auslauf-
band eines jeden Speichermoduls ist eine Uberleiteinheit
vorgesehen. Die Uberleiteinheit besitzt eine duRere Fiih-
rung und/oder eine innere Fiihrung, die zusammen eine
Gasse fur die Behélter vom Einlaufband zum Auslauf-
band hin bilden. Zudem umfasst jede Transfereinrich-
tung die endlose Uberleitkette, die an der Transferein-
richtung mittels einer ersten Umlenkscheibe von einer
ersten Transportrichtung des Einlaufbandes in eine zwei-
te Transportrichtung des Auslaufbandes umlenkbar ist.
In einer zweiten Umlenkscheibe ist die endlose Uberleit-
kette von einer zweiten Transportrichtung des Auslauf-
bandes in eine erste Transportrichtung des Einlaufban-
des umlenkbar.

[0038] Die aulRere Flhrung und/oder die innere Fih-
rung der Uberleiteinheit kénnen derart angeordnet sein,
dass die Behalter vom Einlaufband uber die endlose
Uberleitkette auf das Auslaufband leitbar sind.

[0039] Zwischen den parallel zueinander angeordne-
ten und aufeinander folgenden Speichermodulen ist die
Transfereinrichtung vorgesehen. Die Transfereinrich-
tung besteht ebenfalls aus einer Endloskette mit einer
am Stirnmodul angebrachten oberen und unteren Um-
lenkung. Die obere und untere Umlenkung sind dabei
derart in der Speichervorrichtung angeordnet, dass bei-
spielsweise das Auslaufband des anfanglichen Spei-
chermoduls und das Einlaufband des nachfolgenden
Speichermoduls die Endloskette bildet.

[0040] Fur den Antrieb der in dieser Ausfiihrungsform
des Speichermoduls bzw. in der Ausflihrungsform der
Speichervorrichtung vorgesehenen Transportbander ist
ebenfalls eine Vielzahl von Antriebseinrichtungen vorge-
sehen. Eine erste Antriebseinrichtung dient zum Antrieb
des Einlaufbandes des anfanglichen Speichermoduls.
Eine zweite Antriebseinrichtung dient zum Antrieb der
auf das Einlaufband des anfanglichen Speichermoduls
folgenden endlosen Uberleitkette in der ersten Transpor-
trichtung, bedingt durch die Einbaulage am Endmodul.
Vorteilhaft wére es auch méglich den Antrieb in das Stirn-
modul zu interieren. Dabei muss dann der Antrieb in die
zweite Transportrichtung und die Zugkraft auf die dem
Auslaufband vorangehende, endlose Uberleitkette erfol-
gen. Eine dritte Antriebseinrichtung dient zum Antrieb
der dem anfanglichen Speichermoduls und dem nach-
folgenden Speichermoduls gemeinsamen Endloskette,
bestehend aus dem Auslaufband des anfanglichen Spei-
chermoduls und dem Einlaufband des nachfolgenden
Speichermoduls. Eine vierte Antriebseinrichtung dient
zum Antrieb der dem nachfolgenden Speichermodul und
dem letzten Speichermoduls gemeinsamen Endloskette,
bestehend aus dem Auslaufband des nachfolgenden
Speichermodul und dem Einlaufband des letzten. Eine
flinfte Antriebseinrichtung dient zum Antrieb der Ver-
schiebeeinheit. Eine sechste Antriebseinrichtung dient
zum Antrieb aufdie dem Auslaufband des nachfolgenden
Speichermoduls vorangehende, endlose Uberleitkette in
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eine zweite Transportrichtung. Eine siebte Antriebsein-
richtung dient zum Antrieb auf die dem Auslaufband des
letzten Speichermoduls vorangehende, endlose Uber-
leitkette in eine zweite Transportrichtung.

[0041] Die dritte Antriebseinrichtung kann ebenfalls
zum Antrieb von mindestens einem Band dienen, das
zwischen dem anfanglichen Speichermodul und dem
nachfolgenden Speichermodul sowie zwischen dem
nachfolgenden Speichermodul und dem letzten Spei-
chermodul vorgesehen ist. Vorteilhaftkann die Last auch
verteilt werden auf zwei Antriebe. Dabei wirkt dann der
dritte Antrieb auf das Austragsband, das zwischen dem
anfanglichen Speichermodul und dem nachfolgenden
Speichermodul liegt und der vierte Antrieb wirkt auf das
Austragsband, das zwischen dem nachfolgenden und
dem letzten Speichermodul vorgesehen ist.

[0042] GemaR einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dungist ein Speichermodul in Form einer vertikalen Helix
geformt und an einem Trager angebracht. Dies hat den
Vorteil, dass mit der in dieser Ausflihrungsform beschrie-
benen Speichervorrichtung der fir die Aufstellung erfor-
derliche Platz eingespart werden kann. Die Speicherung
der Behalter erfolgt somit im Gegensatz zu den vorher
beschriebenen Ausfilhrungsformen in vertikaler Rich-
tung. Das Speichermodul besteht aus einem Stirnmodul,
einem Endmodul und mindestens einem Zwischenmo-
dul. Die Lange des Speichermoduls kann mittels einzel-
ner und entsprechend in Form der Helix gebogener Zwi-
schenmodule mit jeweils konstanter Modulldnge gebildet
werden. Die Lange des Speichermoduls hangt im We-
sentlichen vom Wunsch des Kunden ab.

[0043] Das Speichermodul kann zwei erste Transport-
bander und zwei zweite Transportbénder umfassen, so
dass zwischen dem Einlaufband und dem Auslaufband
eines jeden Speichermoduls ein erstes Transferband
und ein zweites Transferband vorgesehen sind. Das
Speichermodul kann eine Verschiebeeinheit besitzen,
auf der die Uberleiteinheit sitzt.

[0044] GemaR einerweiteren Ausflihrungsform besitzt
das helixférmige Speichermodul zwei erste Transport-
bander und ein zweites Transportband. Somit ist zwi-
schen dem Einlaufband und dem Auslaufband eines je-
den Speichermoduls ein erstes Transferband vorgese-
hen.

[0045] Gemal einer weiteren Ausfiihrungsform istdas
helixférmige Speichermodul mit einem ersten Transport-
band, das ein Einlaufband ist, und mit einem zweiten
Transportband, das ein Auslaufband ist, ausgebildet.
Zwischen dem Einlaufband und dem Auslaufband eines
jeden Speichermoduls sind ein erstes Transferband und
ein zweites Transferband vorgesehen. Das zwischen
dem Einlaufband und dem Auslaufband des Speicher-
moduls vorgesehene erste Transferband und zweite
Transferband sind als eine endlose Uberleitkette ausge-
bildet.

[0046] Die Verschiebeeinheit kann die endlose Uber-
leitkette umfassen, die an der Verschiebeeinheit mittels
einer ersten Umlenkscheibe von der ersten Transport-
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richtung des Einlaufbandes in eine zweite Transportrich-
tung des Auslaufbandes umlenkbar ist. Mittels einer
zweiten Umlenkscheibe kann die Uberleitkette von einer
zweiten Transportrichtung des Auslaufbandes in eine er-
ste Transportrichtung des Einlaufbandes umgelenkt wer-
den.

[0047] Die duBere Fiihrung unddie innere Fiihrungder
Uberleiteinheit kdnnen derart angeordnet sein, dass die
Behalter vom Einlaufband iiber die endlose Uberleitkette
auf das Auslaufband geleitet werden.

[0048] Ebenso ist ein Verfahren zum Speichern von
Behaltern nach dem FIFO-Prinzip mittels einer Speicher-
vorrichtung geman Anspruch 1 beschrieben. Hierzu kén-
nenvoneiner ersten Behalterbehandlungseinrichtung ei-
ner Behalterbehandlungsanlage die Behalter einem Ein-
laufband einer Speichervorrichtung zugefiihrt werden.
Mittels einer Uberleiteinheit, die eine innere Fithrung und
eine duRere Fihrung besitzt, werden die Behalter vom
Einlaufband auf ein Auslaufband der Speichervorrich-
tung (ibergeleitet. Die Behalter werden beim Uberleiten
vom Einlaufband auf das Auslaufband liber mindestens
zwei weitere antreibbare Transportbander gefiihrt. Die
erforderliche Speicherkapazitat bei dem erfindungsge-
maRen Verfahren wird dadurch eingestellt, dass eine
Steuerungs- und Regeleinheit der Behélterbehand-
lungsanlage die fir die Speicherung erforderliche Kapa-
zitdt ermittelt. Anhand der ermittelten erforderlichen
Speicherkapazitét wird dann die Verschiebeeinheit zu-
sammen mit der Uberleiteinheit entlang des Einlaufban-
des bzw. des Auslaufbandes verschoben.

[0049] Um filr die in der Speichervorrichtung zwi-
schengespeicherten Behalter in einer geschlossenen
Oberflache umlenken zu kénnen, werden zum eigentli-
chen Einlaufband bzw. zum Auslaufband begleitend
mehrere Transportbander mitgezogen. Diese Transport-
bander sind gréitenteils ohne Beladung und somit kaum
Zugkraften ausgesetzt. Diese Transportbénder laufen
somit einfach mitdem Einlaufband bzw. Auslaufband mit
und bilden eine Sicherheit und einen Schutz, damitkeine
in der Speichervorrichtung bzw. im Speichermodul vor-
handenen Behalter auf den Boden fallen und somit zer-
stort werden.

[0050] Die Richtungsénderungen des Auslaufbandes
eines anfanglichen Speichermoduls hin zum Einlaufband
eines nachkommenden Speichermoduls geschehen
durch eineinnen liegende Scheibe. Diese innen liegende
Scheibe des beladenen Auslaufbandes bzw. Einlaufban-
des nimmt die Zugkrafte auf und lenkt den Kraftantriebs-
punkt um. Dadurch kommt es zu keiner Bandumschlin-
gung des beladenen Einlaufbandes bzw. Auslaufban-
des. Die mitgefiihrten weiteren Transportbander kénnen,
wie allgemein Ublich, durch ein Umlenkrad umgelenkt
werden.

[0051] Wie bereits in den Ausfiihrungen zu den Aus-
fihrungsbeispielen beschrieben, wird die Verschiebe-
einheit und somit auch die Uberleiteinheit durch minde-
stens ein in der Ebene der Speichervorrichtung angeord-
netes Jalousieband positioniert und erméglicht somit ei-
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ne offene Bauweise ohne zusatzliche Uberbauten der
Speichervorrichtung. Die Flihrung der Verschiebeeinheit
kann ebenfalls durch seitliche Fiihrungen (beispielswei-
se Schienen) erméglicht werden.

[0052] Nachfolgend wird die Erfindung anhand von
Ausflihrungsbeispielen unter Bezugnahme auf die bei-
gefligten Zeichnungen naher beschrieben.

Fig. 1 zeigt eine schematische Ansicht einer Behal-
terbehandlungsanlage, bei der die erfindungsgema-
ke Speichervorrichtung verwendet ist.

Fig. 2 zeigt eine Draufsicht auf eine erste Ausfiih-
rungsformder erfindungsgemanen Speichervorrich-
tung, wobei der Einlauf in die Speichervorrichtung
undder Auslauf aus der Speichervorrichtung mitdar-
gestellt sind.

Fig. 3 zeigt eine Draufsicht auf eine erste Ausfiih-
rungsform der Speichervorrichtung, wobei die Spei-
chervorrichtung aus drei Speichermodulen gebildet
ist, die parallel zueinander angeordnet sind und eine
geschlossene Oberflache bilden.

Fig. 4 zeigt eine zweite Ausfiihrungsform der erfin-
dungsgemalen Speichervorrichtung, wobei drei
Speichermodule parallel zueinander angeordnet
sind und eine geschlossene, horizontale Oberflache
bilden.

Fig. 5 zeigt eine Draufsicht einer dritten Ausfiih-
rungsformder erfindungsgemafien Speichervorrich-
tung, wobei drei Speichermodule parallel zueinan-
der angeordnet sind und eine geschlossene Ober-
flache bilden.

Fig. 5A zeigt eine Draufsicht einer weiteren Ausge-
staltung der bevorzugten dritten Ausflihrungsform
dererfindungsgemafien Speichervorrichtung, wobei
drei Speichermodule parallel zueinander angeord-
net sind und eine geschlossene Oberflache bilden.

Fig. 6 zeigt eine Draufsicht einer ersten Ausfiih-
rungsform eines Speichermoduls fir die Speicher-
vorrichtung.

Fig. 7 zeigt eine Draufsicht einer zweiten Ausfih-
rungsform des Speichermoduls fiir die Speichervor-
richtung.

Fig. 8 zeigt eine Draufsicht einer dritten Ausfiih-
rungsform des Speichermoduls fiir die Speichervor-
richtung.

Fig. 9 zeigt eine Draufsicht einer ersten Ausfih-
rungsformder erfindungsgemafien Speichervorrich-
tung, wobei die maximale Speicherkapazitat fir die
Behalter eingestellt ist.
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Fig. 10 zeigt eine Draufsicht einer ersten Ausfiih-
rungsform des Stirnmoduls der erfindungsgemafien
Speichervorrichtung, wobei zur besseren Ubersicht
die auf der Speichervorrichtung aufliegenden Trans-
portbander weggelassen sind.

Fig. 11 zeigt eine Ansicht entlang der in Fig. 10 ge-
zeigten Schnittlinie A-A des Stirnmoduls der erfin-
dungsgemaRen Speichervorrichtung.

Fig. 12 zeigt eine Ansicht entlang der in Fig. 10 ge-
zeigten Schnittlinie B-B der Transfereinrichtung,
welche im Stirnmodul der Speichervorrichtung vor-
gesehen ist.

Fig. 13 zeigt eine Draufsicht einer ersten Ausfiih-
rungsform des Endmoduls der erfindungsgemalien
Speichervorrichtung, wobei hier ebenfalls die einzel-
nen Transportbander aus Grinden der besseren
Ubersichtlichkeit weggelassen sind.

Fig. 14 zeigt eine Schnittansicht entlang der in Fig.
13 dargestellten Linie A-A.

Fig. 15 zeigt eine Schnittansicht entlang der in Fig.
13 dargestellten Schnittlinie B-B.

Fig. 16 zeigt eine Draufsicht einer ersten Ausfiih-
rungsform eines Zwischenmoduls, welches bei der
erfindungsgemaRen Speichervorrichtung zwischen
dem Stirnmodul und dem Endmodul angeordnet ist.

Fig. 17 zeigt eine Ansicht entlang der in Fig. 16 ge-
kennzeichneten Schnittlinie A-A, wobei hier ein Rah-
menelementin Transportrichtung des Zwischenmo-
duls dargestellt ist.

Fig. 18 zeigt eine Schnittansicht entlang der in Fig.
16 gekennzeichneten Schnittlinie C-C.

Fig. 19 zeigt eine Schnittansicht entlang der in Fig.
16 gekennzeichneten Linie B-B.

Fig. 20 zeigt eine vergroRerte Darstellung des in Fig.
19 mit dem Kreis K19 gekennzeichneten Bereichs.

Fig. 21 zeigt eine perspektivische Ansicht der ersten
Ausfiihrungsform des Zwischenmoduls der erfin-
dungsgemaRen Speichervorrichtung.

Fig. 22 zeigt eine vergroRerte Darstellung des in Fig.
21 mit K21 gekennzeichneten Bereichs.

Fig. 23 zeigt eine Draufsicht eines Zwischenmoduls
der ersten Ausfihrungsform der erfindungsgema-
Ren Speichervorrichtung, wobei dieses Zwischen-
modul keinen Antrieb fiir die Verschiebeeinheit ent-
halt.
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Fig. 24 zeigt eine Ansichtdes in Fig. 23 dargestellten
Zwischenmoduls aus der mit X bezeichneten Blick-
richtung.

Fig. 25 zeigt eine perspektivische Ansicht eines Zwi-
schenmoduls der ersten Ausfiihrungsform ohne zu-
satzlichen Antrieb.

Fig. 26 zeigt eine Ansicht entlang der in Fig. 23 mit
A-A bezeichneten Schnittlinie.

Fig. 27 zeigt eine vergroRerte Darstellung des in Fig.
25 mit dem Kreis K25 gekennzeichneten Bereichs.

Fig. 28 zeigt eine vergréRerte Darstellung des aus
Fig. 26 mit K26 gekennzeichneten Bereichs.

Fig. 29 zeigt eine Schnittdarstellung der dritten Aus-
fuhrungsform durch die erfindungsgemale Spei-
chervorrichtung quer zur Transportrichtung, wobei
die Speichervorrichtung aus drei Speichermodulen
aufgebaut ist.

Fig. 30 zeigt eine vergroRerte Darstellung des in Fig.
29 mit K29 gekennzeichneten Bereichs.

Fig. 31 zeigt eine Schnittdarstellung quer zur Trans-
portrichtung einer dritten Ausfilhrungsform der erfin-
dungsgemalen Speichervorrichtung, wobei die
Speichervorrichtung ebenfalls aus drei Speichermo-
dulen aufgebaut ist.

Fig. 32 zeigt eine vergroRerte Darstellung des in Fig.
31 mit K31 gekennzeichneten Bereichs.

Fig. 32A zeigt eine vergréRerte Schnittdarstellung
durch die Verschiebeeinheit des in Fig. 31 mit K31
gekennzeichneten Bereichs.

Fig. 33 zeigt eine perspektivische Ansicht der An-
ordnung von drei Uberleiteinheiten einer ersten Aus-
fuhrungsform, wobei jede einem Speichermodul zu-
geordnet ist.

Fig. 34 zeigt eine Draufsicht auf die Anordnung der
drei Uberleiteinheiten einer ersten Ausfiihrungs-
form, die an einem gemeinsamen Gestell ange-
bracht sind.

Fig. 35 zeigt eine Ansicht der Uberleiteinheiten in
Transportrichtung.

Fig. 36 zeigt eine Schnittansicht entlang der in Fig.
34 mit A-A gekennzeichneten Schnittlinie.

Fig. 37 zeigt eine perspektivische Ansicht einer wei-
teren Ausfilhrungsform der erfindungsgemanien
Speichervorrichtung, wobei mindestens ein Spei-
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chermodul als Helix geformt ist.

[0053] Inden Figuren entsprechen die Grélenverhalt-
nisse von einzelnen Elementen zueinander nicht immer
den realen GréRenverhaltnissen, da einige Formen ver-
einfacht und andere Formen zur besseren Veranschau-
lichung vergréRert im Verhaltnis zu anderen Elementen
dargestellt sind.

[0054] Fdir gleiche oder gleich wirkende Elemente der
Erfindung sind identische Bezugszeichen verwendet.
Ferner sind der Ubersicht halber nur Bezugszeichen in
den einzelnen Figuren dargestellt, die fir die Beschrei-
bung der jeweiligen Figur erforderlich sind. Die darge-
stellten Ausfiihrungsformen stellen lediglich Beispiele
dar, wie die erfindungsgemaRe Vorrichtung ausgestaltet
sein kann und stellen keine abschlieRende Begrenzung
dar.

[0055] Fig. 1 zeigt schematisch und stark vereinfacht
eine Behalterbehandlungsanlage 100 zur Behandlung
von Behaltern 2, wie beispielsweise Kunststoffflaschen,
Glasflaschen, Metalldosen, usw. Die Behéalterbehand-
lungsanlage 100 besteht in der hier dargestellten Aus-
fuhrungsform aus einer ersten Behalterbehandlungsein-
richtung 110 und einer zweiten Behalterbehandlungsein-
richtung 120. Zwischen der ersten Behalterbehandlungs-
einrichtung 110 und der zweiten Behalterbehandlungs-
einrichtung 120 ist eine erfindungsgemafe Speichervor-
richtung 1 angeordnet. Ebenso ist der zweiten Behalter-
behandlungseinrichtung 120 eine weitere Speichervor-
richtung 1 nachgeordnet. Es ist fir einen Fachmann
selbstverstandlich, dass die Behalterbehandlungsanla-
ge 100 auch mehrere als die hier dargestellten Behalter-
behandlungseinrichtungen 110, 120 und ebenso mehr
Speichervorrichtungen 1 umfassen kann.

[0056] Die erste Behalterbehandlungseinrichtung 110
kann beispielsweise eine Etikettiereinrichtung zum Eti-
kettieren von Behaltern 2 miteinem Etikett sein. Die zwei-
te Behalterbehandlungseinrichtung 120 ist beispielswei-
se ein Filler zum Fullen der Behalter 2 mit einer Flissig-
keit (hier nicht dargestellt). Die Behalterbehandlungsein-
richtungen 110, 120 kénnen aber auch eine Streck-Blas-
maschine zur Herstellung von fertigen Kunststoffbehal-
tern 2, wie beispielsweise Getrankeflaschen aus Vor-
formlingen, eine Reinigungseinrichtung zur Reinigung
der Behalter 2, eine Verpackungseinrichtung zum Ver-
packen der Behalter 2, usw., sein. Die Speichervorrich-
tungen 1 dienen zum Speichern als auch zum Transport
der Behalter 2 von den einzelnen Behalterbehandlungs-
einrichtungen 110 zu nach geschalteten Behalterbe-
handlungseinrichtungen 120 bzw. zu weiteren (hier nicht
dargestellten) Weiterverarbeitungseinrichtungen. Eine
Steuer- und Regeleinheit 105 ist mit den Elementen der
Behalterbehandlungsanlage 100 verbunden. Anhand
der Signale, welche die Steuer- und Regeleinheit 105
misst, werden die Speichervorrichtungen 1 entspre-
chend gesteuert, um die Kapazitat der einzelnen Spei-
chervorrichtungen 1in Abh&ngigkeit von den Messsigna-
len der Steuer- und Regeleinheit 105 zu verandern.
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[0057] Fig. 2 zeigt eine Draufsicht auf eine schemati-
sche Darstellung der erfindungsgeméafen Speichervor-
richtung 1, die aus drei Speichermodulen 30 aufgebaut
ist. Die Speichermodule 30 der Speichervorrichtung 1
sind parallel zueinander angeordnet und befinden sich
in einer Ebene E, welche in Fig. 2 durch die in X-Koor-
dinatenrichtung und Y-Koordinatenrichtung aufgespann-
te Ebene reprasentiert ist. Die erfindungsgemaliie Spei-
chervorrichtung 1 besteht aus einem Stirnmodul 33 und
einem Endmodul 34. Zwischen dem Stirnmodul 33 und
dem Endmodul 34 ist mindestens ein weiteres Zwischen-
modul M eingesetzt. Inder kleinsten Ausbaustufe besteht
die erfindungsgeméafie Speichervorrichtung 1 aus einem
Stirnmodul 33, einem Zwischenmodul M und einem End-
modul 34. Das zwischen dem Stirnmodul 33 und dem
Endmodul 34 angeordnete Zwischenmodul M ist dabei,
falls nur ein einziges Zwischenmodul M vorgesehen ist,
mit einer Antriebseinrichtung versehen. Die Behalter
(hier nicht dargestellt) gelangen Uber einen Einlauf 10 in
die Speichervorrichtung 1. Uber einen Auslauf 14 verlas-
sen die Behalter die Speichervorrichtung 1. Die einzel-
nen Speichermodule 30 sind mit einem Abstand A un-
tereinander beabstandet. Das Stirnmodul 33 tragt ferner
eine Transfereinrichtung 40, mit der es mdglich ist, die
in der Speichervorrichtung 1 gespeicherten Behalter 2
von einem anfanglichen Speichermodul 30A auf ein
nachfolgendes Speichermodul 30N Uberzufuhren. Zwi-
schen den einzelnen Speichermodulen ist in diesen Fall
eine Abdeckung 21 vorgesehen, damit eine geschlosse-
ne Oberflache oder Ebene hergestellt wird. Es ist fir ei-
nen Fachmann selbstverstandlich, dass die in Fig. 2 dar-
gestellte Ausflihrungsform auch aus mehr als drei und
auch weniger als drei Speichermodulen 30 bestehen
kann.

[0058] Fig. 3 zeigt eine Draufsicht auf die erfindungs-
gemale Speichervorrichtung 1, die in der hier dargestell-
ten ersten Ausfilhrungsform ebenfalls aus drei parallel
zueinander angeordneten Speichermodulen 30 aufge-
bautist. Die Speichermodule 30 sind ebenfalls miteinem
Abstand A zueinander beabstandet. Die erfindungsge-
maRe Speichervorrichtung 1 besteht somit aus einem
anfanglichem Speichermodul 30A, aus einem nachfol-
genden Speichermodul 30N und einem letzten Speicher-
modul 30L. Jedem Speichermodul 30 ist eine Uberleit-
einheit 36 zugeordnet. Mittels der Uberleiteinheit 36 kon-
nen die Behélter 2 von einem Einlaufband 31 E eines
Speichermoduls 30 Uber die beiden Transferbander 31
und 32 auf ein Auslaufband 32A desselben Speichermo-
duls 30 Uibergeleitet werden. Jede Uberleiteinheit 36 be-
steht aus einer aufleren Fihrung 37 und einer inneren
Flhrung 38. Die auRere Fiihrung 37 und die innere Fiih-
rung 38 dienen dazu, die Behalter 2 sicher vom Einlauf-
band 31 E aufdas Auslaufband 32A des Speichermoduls
30 Uberzufuhren. Das Einlaufband 31 E und das minde-
stens eine Transferband 31 eines jeden Speichermoduls
30 werden in der ersten Transportrichtung TR1 angetrie-
ben. Das Auslaufband 32A und das mindestens eine
Transferband 32 eines jeden Speichermoduls werden in
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der zweiten Transportrichtung TR2 angetrieben.

[0059] Inden Abstanden A zwischen den Speichermo-
dulen 30 kann eine Abdeckung 21 (siehe bspw. Fig. 9)
eingesetzt sein, um somit eine einheitliche Ebene E der
Speichervorrichtung 1 zu gewahrleisten. Bei der in Fig.
3 gezeigten Ausfiihrungsform sind in dem Abstand A zwi-
schen zwei aufeinander folgenden Speichermodulen 30
dreiBander 22 eingesetzt. Die Bander 22 kdnneninRich-
tung der ersten Transportrichtung TR1 angetrieben wer-
den. Somit ist es moglich, Behalter 2, die evtl. von einem
Speichermodul 30 umfallen, mittels der Bander 22 zum
Endmodul 34 der Speichervorrichtung 1 zu transportie-
ren. Am Endmodul 34 kénnen die so antransportierten
Behalter 2 leicht von einer Bedienperson entnommen
werden und ggf. wieder dem Verarbeitungs- bzw. Be-
handlungsprozess der Behalter 2 zugefihrt werden.
[0060] Fir den Antrieb der Vielzahl der in der Spei-
chervorrichtung 1 vorhandenen ersten und zweiten
Transferbander 31, 32, Einlaufbander 31 E, Auslaufban-
der 32A, Verschiebeeinheiten 35 und der Bander 22 sind
mehrere Antriebseinrichtungen 51,52, 53, 54, 55,56 und
57 vorgesehen. Eine erste Antriebseinrichtung 51 dient
zum Antrieb des Einlaufbandes 31 E des anfanglichen
Speichermoduls 30A. Eine zweite Antriebseinrichtung 52
dient zum Antrieb des auf das Einlaufband 31 E des an-
fanglichen Speichermoduls 30A folgenden ersten Trans-
ferbandes 31. Eine dritte Antriebseinrichtung 53 dient
zum Antrieb des zweiten Transferbandes 32 des anfang-
lichen Speichermoduls 30A. Eine vierte Antriebseinrich-
tung 54 dient zum Antrieb der dem anfanglichen Spei-
chermodul 30A und dem nachfolgenden Speichermodul
30N gemeinsamen Endloskette 7, bestehend aus dem
Auslaufband 32A des anfanglichen Speichermoduls 30A
und dem Einlaufband 32E des nachfolgenden Speicher-
moduls 30N, sowie des ersten Transferbandes 31 des
nachfolgenden Speichermoduls 30N. Ferner kann die
vierte Antriebseinrichtung bei dieser Ausfiihrungsform
zum Antrieb der zwischen den Speichermodulen vorge-
sehenen Bander 22, anstelle einer Abdeckung, zum Aus-
trag von umgefallenen Behaltern 2 in Richtung TR1 der
ersten Transportrichtung dienen. Eine flinfte Antriebs-
einrichtung 55 dient zum Antrieb der Verschiebeeinheit
35. Eine sechste Antriebseinrichtung 56 dient zum An-
trieb der auf die dem nachfolgenden Speichermodul 30N
und dem letzten Speichermodul 30L gemeinsamen End-
loskette 7, bestehend aus dem Auslaufband 32A des
nachfolgenden Speichermoduls 30N und dem Einlauf-
band 31 E des letzten Speichermoduls 30L, sowie des
ersten Transferbandes31 des letzten Speichermoduls
30L. Eine siebente Antriebseinrichtung 57 dient zum An-
trieb des zweiten Transferbandes 32 des nachfolgenden
Speichermoduls 30N. Eine achte Antriebseinrichtung
(nicht gezeigt) dient zum Antrieb des zweiten Transfer-
bandes 32 des letzten Speichermoduls 30L. Das Aus-
laufband 32A des letzten Speichermoduls 30L wird
schliellich ebenso von einem separaten Antrieb (nicht
gezeigt) angetrieben. Vorteilhaft kdnnen das Auslauf-
band 32A und das zweite Transferband 32 des letzten
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Speichermoduls 30L von einem gemeinsamen Antrieb
(nicht gezeigt) angetrieben werden.

[0061] Fig. 4 zeigt eine zweite Ausflihrungsform der
erfindungsgemafRen Speichervorrichtung 1. Wie bereits
in der Beschreibung zu Fig. 3 erwahnt, sind auch bei
dieser Ausfiihrungsform drei Speichermodule 30 parallel
zueinander angeordnet. Die Speichervorrichtung 1 um-
fasst ein Stirnmodul 33 und ein Endmodul 34. Zwischen
dem Stirnmodul 33 und dem Endmodul 34 sind bei der
in Fig. 4 gezeigten Darstellung zwei Zwischenmodule M
eingesetzt. Die Zwischenmodule M haben eine einheit-
liche Modullange ML (siehe Fig. 26). Jedem Speicher-
modul 30 ist eine Uberleiteinheit 36 zugeordnet. Mit der
Uberleiteinheit 36 ist es maglich, von einem Einlaufband
31 E eines Speichermoduls 30 die Behalter auf ein Aus-
laufband 32A des Speichermoduls 30 berzufiihren. Die
Uberleiteinheit 36 kann mit einer Verschiebeeinheit 35
parallel zu den Speichermodulen 30 verfahren werden,
um somit die Speicherkapazitat der erfindungsgemafien
Speichervorrichtung 1 je nach Bedarf zu verandern. Die
Speichervorrichtung 1 ist ebenfalls aus drei Speichermo-
dulen 30 aufgebaut, wobei ein anfangliches Speicher-
modul 30A, ein nachfolgendes Speichermodul 30N und
ein letztes Speichermodul 30L vorgesehen ist. Die in die
Speichervorrichtung 1 einlaufenden Behalter 2 werden
mittels der jeweiligen Transfereinrichtung 40 vom an-
fanglichen Speichermodul 30A auf das nachfolgende
Speichermodul 30N und von diesem auf das letzte Spei-
chermodul 30L Gibergefiihrt. Die Behalter 2 verlassen das
letzte Speichermodul 30L liber ein dem letzten Speicher-
modul 30L zugeordnetes Auslaufband 32A. Analog zu
der Beschreibung der in Fig. 3 dargestellten Ausfiih-
rungsform istdie Uberleiteinheit 36 mit einer inneren Fiih-
rung 38 und einer &ulReren Fllhrung 37 ausgestattet, um
so sicher die Behélter 2 vom Einlaufband 31 E eines Mo-
duls 30 auf das Auslaufband 32A des gleichen Moduls
Uiberzufiihren. Die einzelnen Speichermodule 30 der
Speichervorrichtung 1 sind mit einem Abstand A unter-
einander beabstandet. In dem Abstand A sind ebenfalls
mehrere Bander 22 eingesetzt. Die Bander 22 bilden zu-
sammen mitdem anfanglichen Speichermodul 30A, dem
nachfolgendem Speichermodul 30N und dem letzten
Speichermodul 30L eine Ebene E. Die evtl. in einem Mo-
dul umfallenden Behalter 2 kdnnen mittels der Bander
22 zum Endmodul 34 transportiert werden.

[0062] Auch bei dieser Ausfilhrungsform (Fig. 4) sind
fur den Antrieb der Vielzahl der in der Speichervorrich-
tung 1 vorhandenen Transferbander 31, Einlaufbander
31 E, Auslaufbander 32A, Verschiebeeinheiten 35 und
Bander 22 mehrere Antriebseinrichtungen 51, 52, 54, 55
und 56 vorgesehen. Eine erste Antriebseinrichtung 51
dient zum Antrieb des Einlaufbandes 31 E des anfangli-
chen Speichermoduls 30A. Eine zweite Antriebseinrich-
tung 52 dient zum Antrieb des auf das Einlaufband 31 E
des anfanglichen Speichermoduls 30A folgenden ersten
Transferbandes 31. Eine dritte Antriebseinrichtung 54
dient zum Antrieb der dem anfanglichen Speichermodul
30A und dem nachfolgenden Speichermodul 30N ge-
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meinsamen Endloskette 7, bestehend aus dem Auslauf-
band 32A des anfanglichen Speichermoduls 30A und
dem Einlaufband 31 E des nachfolgenden Speichermo-
duls 30N, sowie des ersten Transferbandes 31 des nach-
folgenden Speichermoduls 30N. Ferner dient die dritte
Antriebseinrichtung 54 bei dieser Ausfilhrungsform zum
Antrieb der zwischen den Speichermodulen 30A, 30N
und 30L vorgesehenen Austragsbandern bzw. Bandern
22 anstelle einer Abdeckung 21. Eine vierte Antriebsein-
richtung 56 dient zum Antrieb der dem nachfolgenden
Speichermodul 30N und dem letzten Speichermodul 30L
gemeinsamen Endloskette 7, bestehend aus dem Aus-
laufband 32A des nachfolgenden Speichermoduls 30N
und dem Einlaufband 31 E des letzten Speichermoduls
30L, sowie des Transferbandes 31 des letzten Speicher-
moduls 30L. Eine fiinfte Antriebseinrichtung 55 dientzum
Antrieb der Verschiebeeinheit 35.

[0063] Fig. 5 zeigt eine dritte Ausflihrungsform der er-
findungsgemafRen Speichervorrichtung 1. Die erfin-
dungsgemale Speichervorrichtung 1 ist ebenfalls aus
drei einzelnen Speichermodulen 30 aufgebaut, die par-
allel zueinander mit einem Abstand A angeordnet sind.
In dem Abstand A zwischen den einzelnen Speichermo-
dulen 30 sind ebenfalls mehrere Bander 22 vorgesehen,
die analog zu den bereits beschriebenen Ausflihrungs-
formen flr den Austrag evtl. umgefallener Behalter 2 ver-
wendet werden. Jedem Speichermodul 30 ist ebenfalls
eine Uberleiteinheit 36 zugeordnet, die die Behalter 2
vom Einlaufband 31 E auf das Auslaufband 32A eines
jeden Moduls 30 Uberfuhrt. Mittels der Anordnung der
drei Uberleiteinheiten 36 ist es somit méglich, die Behal-
ter 2 vom Einlaufband 31 E eines anfanglichen Speicher-
moduls 30A auf ein Auslaufband 32A desselben Spei-
chermoduls 30A Uberzufiihren. Zwischen den einzelnen
Modulen 30 ist im Stirnmodul 33 ebenfalls eine Trans-
fereinrichtung 40 vorgesehen, so dass in Zusammenwir-
kung mit der entsprechenden Uberleiteinheit 36 die Be-
halter 2 vom Einlaufband 31 E tiber das Auslaufband 32A
eines anfanglichen Speichermoduls 30A auf ein Einlauf-
band 31 E eines nachfolgenden Speichermoduls 30N
und weiter Uiber dessen Auslaufband 32A auf ein Einlauf-
band 31 E eines letzten Speichermoduls 30L tbergefiihrt
werden kénnen. Das Einlaufband 31 E eines jeden Spei-
chermoduls 30 ist in einer ersten Transportrichtung TR1
antreibbar. Analog zu der ersten Transportrichtung TR1
sind auch die Bander 22 antreibbar, die zwischen den
einzelnen Modulen 30 angeordnet sind. Bei der in Fig.
5 dargestellten Ausflihrungsform ist jedem Speichermo-
dul 30 eine Verschiebeeinheit 35 zugeordnet. An den
Verschiebeeinheiten 35 sind jeweils beidseitig ein Jalou-
sieband 5 (siehe Fig. 30) befestigt, damit die erfindungs-
gemale Speichervorrichtung 1 eine geschlossene Ebe-
ne E bildet und keine Behalter 2 zu Boden fallen kdnnen,
sowie die Verschiebeeinheit positioniert werden kann.
Die Uberleiteinheiten 36 sitzen auf der Verschiebeeinheit
35. Die Verschiebeeinheiten 35 sind mittig in jedem der
einzelnen Speichermodule 30 der erfindungsgemalien
Speichervorrichtung 1 angeordnet. Das Auslaufband
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32A des letzten Speichermoduls 30L ist in einer zweiten
Transportrichtung TR2 antreibbar, dass die Behalter 2
aus der erfindungsgemaRen Speichervorrichtung 1 aus-
transportiert werden kdénnen.

[0064] Beider dritten Ausfiihrungsform der Fig. 5 sind
fur den Antrieb der Vielzahl der in der Speichervorrich-
tung 1 vorhandenen Einlaufbander 31 E, Auslaufbander
32A, Verschiebeeinheiten 35, Endloskette 7, endlosen
Uberleitkette 9 und Bénder 22 mehrere Antriebseinrich-
tungen 51, 52, 53, 54, 55, 56 und 57 vorgesehen. Eine
erste Antriebseinrichtung 51 dient zum Antrieb des Ein-
laufbandes 31 E des anfanglichen Speichermoduls 30A.
Eine zweite Antriebseinrichtung 52 dient zum Antrieb der
auf das Einlaufband 31 E des anfanglichen Speichermo-
duls 30Afolgenden endlosen Uberleitkette 9inderersten
Transportrichtung TR1. Eine dritte Antriebseinrichtung
54 dient zum Antrieb der dem anfanglichen Speichermo-
duls 30A und dem nachfolgenden Speichermoduls 30N
gemeinsamen Endloskette 7, bestehend aus dem Aus-
laufband 32Ades anfénglichen Speichermoduls 30Aund
dem Einlaufband 31 E des nachfolgenden Speichermo-
duls 30N. Eine vierte Antriebseinrichtung 56 dient zum
Antrieb der dem nachfolgenden Speichermodul 30N und
dem letzten Speichermoduls 30L gemeinsamen Endlos-
kette 7, bestehend aus dem Auslaufband 32A des nach-
folgenden Speichermodul 30N und dem Einlaufband 31
E des letzten Speichermoduls 30L. Eine fiinfte Antriebs-
einrichtung 55 dient zum Antrieb der Verschiebeeinheit
35. Eine sechste Antriebseinrichtung 53 dient zum An-
trieb auf die dem Auslaufband 32A des nachfolgenden
Speichermoduls 30N vorangehende, endlose Uberleit-
kette 9 in eine zweite Transportrichtung TR2. Eine siebte
Antriebseinrichtung 57 dient zum Antrieb auf die dem
Auslaufband 32A des letzten Speichermoduls 30L vor-
angehende, endlose Uberleitkette 9 in eine zweite Trans-
portrichtung TR2.

[0065] Die dritte Antriebseinrichtung 54 kann ebenfalls
zum Antrieb von mindestens einem Band 22 dienen, das
zwischen dem anfanglichen Speichermodul 30A und
dem nachfolgenden Speichermodul 30N sowie zwischen
dem nachfolgenden Speichermodul 30N und dem letzten
Speichermodul 30L vorgesehen ist.

[0066] Fig. 5A zeigt eine Variante der dritten Ausfiih-
rungsform der erfindungsgemafen Speichervorrichtung
1 mit einer weiteren bevorzugten Anordnung der An-
triebseinrichtungen. Vorteilhaft ware es auch mdéglich die
zweite Antriebseinrichtung 52 in das Stirnmodul 33 zu
integrieren. Dabei muss dann der Antrieb der zweiten
Antriebseinrichtung 52 in die zweite Transportrichtung
TR2 und die Zugkraft auf die dem Auslaufband 32A des
anfanglichen Speichermoduls 30A vorangehende, end-
lose Uberleitkette 9 erfolgen. Die dritte Antriebseinrich-
tung 54 dient zum Antrieb der dem anfanglichen Spei-
chermoduls 30A und dem nachfolgenden Speichermo-
duls 30N gemeinsamen Endloskette 7, bestehend aus
dem Auslaufband 32A des anfanglichen Speichermoduls
30A und dem Einlaufband 31 E des nachfolgenden Spei-
chermoduls 30N. Die vierte Antriebseinrichtung 56 dient
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zum Antrieb der dem nachfolgenden Speichermodul 30N
und dem letzten Speichermoduls 30L gemeinsamen
Endloskette 7, bestehend aus dem Auslaufband 32A des
nachfolgenden Speichermodul 30N und dem Einlauf-
band 31 E des letzten Speichermoduls 30L. Die dritte
Antriebseinrichtung 54 kann ebenfalls zum Antrieb von
mindestens einem Band 22 dienen, das zwischen dem
anfanglichen Speichermodul 30A und dem nachfolgen-
den Speichermodul 30N vorgesehen ist, sowie die vierte
Antriebseinrichtung 56 kann ebenfalls zum Antrieb von
mindestens einem Band 22 dienen, das zwischen dem
nachfolgenden Speichermodul 30N und dem letzten
Speichermodul 30L vorgesehen ist. Vorteilhaft wird hier
die Last der Bander 22 verteilt auf zwei Antriebe. Durch
die bevorzugte Anordnung der Antriebe der dritten Aus-
fuhrungsform kann das Endmodul 34 im Endbereich
ohne Absatze auskommen und erhdht somit die Zugang-
lichkeit sowie ein erhéhter Eingriffsschutz ist gegeben.
[0067] Um Behalter mit groReren Durchmessern auch
verarbeiten zu kédnnen, kann bei Bedarf die Breite des
Einlaufbandes 31 E des anfanglichen Speichermoduls
30A und die Breite des Auslaufbandes 32A des letzten
Speichermoduls 30L vergroRert werden. Bevorzugter
Weise sind das Einlaufband 31 E und das Auslaufband
32A durch zwei Standardketten gebildet. Die Transfer-
ketten 7 und die endlosen Uberleitketten 9 sind zugkraft-
bedingt bereits breiter ausgefihrt.

[0068] Alle anderen Antriebseinrichtungen 51, 53, 55
und 57 behalten ihre Funktion wie bereits in der Fig. 5
beschrieben.

[0069] Fig. 6 zeigt schematisch die Ausgestaltung ei-
nes Speichermoduls 30, wie es beider in Fig. 3 beschrie-
benen Ausflihrungsform der erfindungsgemafen Spei-
chervorrichtung 1 Verwendung findet. Das Speichermo-
dul 30 besitzt ein Einlaufband 31 E und ein Transferband
31, die in einer ersten Transportrichtung TR1 angetrie-
ben werden. Ein Auslaufband 32A und ein Transferband
32 sind in einer zweiten Transportrichtung TR2 antreib-
bar. Folglich sind somit zwischen dem Einlaufband 31 E
und dem Auslaufband 32A zwei Transferbander 31 und
32vorgesehen. Dem Speichermodul 30 istebenfalls eine
Verschiebeeinheit 35 zugeordnet. Dem Speichermodul
30 istauch eine Uberleiteinheit 36 zugeordnet. Die Uber-
leiteinheit 36 umfasst eine dulRere Flihrung 37 und eine
innere Fiihrung 38. Entlang einer ersten Transportrich-
tung TR1 laufen die Behalter 2 tiber das Einlaufband 31
E in das Modul 30 ein. Die Uberleiteinheit 36 filhrt die
Behalter 2 vom Einlaufband 31 E des Moduls 30 auf das
Auslaufband 32A des gleichen Moduls 30 {ber. Die au-
Rere Filhrung 37 und die innere Filhrung 38 der Uber-
leiteinheit 36 bilden eine Gasse 363 (siehe Fig. 33 und
34), so dass die Behalter 2 vom Einlaufband 31 E ber
die beiden Transferb&nder 31 und 32 auf das Auslauf-
band 32A Ubergefihrt werden kdnnen.

[0070] Fig.7 zeigt eine Draufsicht einer weiteren Aus-
gestaltung des Speichermoduls 30, wie es beider in Fig.
4 beschriebenen Ausfiihrungsform der erfindungsgema-
Ren Speichervorrichtung 1 Verwendung findet. Das
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Speichermodul 30 besitzt ein Einlaufband 31 E und ein
Transferband 31, die in einer ersten Transportrichtung
TR1 antreibbar sind. Ein Auslaufband 32A ist in einer
zweiten Transportrichtung TR2 antreibbar. Das zweite
Transferband 32 ist gleichzeitig das Auslaufband 32A
der hier dargestellten Ausfiihrungsform des Speichermo-
duls 30. Somit ist zwischen dem Einlaufband 31 E und
dem Auslaufband 32A mindestens ein weiteres erstes
Transferband 31 angeordnet. Dem Speichermodul 30
kann ebenfalls eine Verschiebeeinheit 35 zugeordnet
sein, mitder die Uberleiteinheit 36 eines jeden Speicher-
moduls 30 je nach erforderlicher Speicherkapazitat ver-
schoben werden kann.

[0071] Die Uberleiteinheit 36 fir das Speichermodul
30 der in Fig. 7 dargestellten Ausfihrungsform besitzt
ebenfalls eine duRere Fuhrung 37 und eine innere Fih-
rung 38. Die duRere Fihrung 37 und die innere Fiihrung
38 bilden zusammen eine Gasse 363 (siehe Fig. 33 und
34) fur die Behalter 2. Die duRere Fihrung 37 und die
innere Fihrung 38 sind im Bereich des Einlaufbandes
31 E und des benachbarten ersten Transferbandes 31
des Speichermoduls 30 derart ausgeformt, dass die ge-
bildete Gasse 363 im Wesentlichen schrag tiber das min-
destenseine erste Transferband 31 verlduft. Die Behalter
2 gelangen somit unmittelbar auf das Auslaufband 32A
des Speichermoduls 30.

[0072] Fig. 8 zeigt eine Ausflhrungsform des Spei-
chermoduls 30, wie es beider Ausfiihrungsform der Spei-
chervorrichtung 1 aus Fig. 5 Verwendung findet. Das
Speichermodul 30 umfasst ein Einlaufband 31 E, das in
einer ersten Transportrichtung TR1 angetrieben wird.
Ferner umfasst das Speichermodul 30 ein zweites Aus-
laufband 32A, das in einer zweiten Transportrichtung
TR2 antreibbar ist. Ferner sind zwischen dem Einlauf-
band 31 E und dem Auslaufband 32A eines jeden Spei-
chermoduls 30 ein weiteres erstes Transferband 31 und
ein weiteres zweites Transferband 32 vorgesehen.
[0073] Das zwischen dem Einlaufband 31 E und dem
Auslaufband 32A vorgesehene erste Transferband 31
und zweite Transferband 32 sind als endlose Uberleit-
kette 9 ausgebildet. Die Verschiebeeinheit 35 fir die ei-
nem jeden Speichermodul 30 zugeordnete Uberleitein-
heit 36 ist bei dieser Ausflihrungsform mittig in jedem
Speichermodul 30 angeordnet. Die Uberleiteinheit 36
sitzt auf der Verschiebeeinheit 35, die wiederum mit ei-
nem Jalousieband 5 beidseitig verbunden ist. Durch das
Jalousieband 5 wird somit eine einheitliche geschlosse-
ne Oberflache bzw. Ebene E fir jedes Speichermodul
30 gebildet. Die jeweilige Uberleiteinheit 36 tiberfuhrt die
Behélter 2 vom Einlaufband 31 E auf das Auslaufband
32A des Speichermoduls 30. Jede Uberleiteinheit 36 be-
sitzt bei der in Fig. 8 beschriebenen Ausfiihrungsform
die endlose Uberleitkette 9, die aus den einzelnen Trans-
ferbander 31 und 32 besteht. Der Verlauf der endlosen
Uberleitkette 9 folgt dem ersten Transferband 31 bis zur
ersten Umlenkscheibe 11 mit einer ersten Transportrich-
tung TR1, wird an der Umlenkscheibe 11 horizontal um-
gelenkt und gelangt somit als Transferband 32 in die
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zweite Transportrichtung TR2. Zurilick am Stirnmodul 33
wird das zweite Transferband nun vertikal umgelenktund
folgt einer Flihrung unterhalb der geschlossenen Ober-
flache bzw. Ebene E in einer ersten Transportrichtung
TR1 bis zur erneuten vertikalen Umlenkung am Endmo-
dul 34. Daraufhin befindet sich die zweite Transferkette
32 wieder oberhalb der geschlossenen Oberflache bzw.
Ebene E und verlauft erneut in die zweite Transportrich-
tung TR2 bis zur zweiten horizontalen Umlenkung 12.
Dort wird das zweite Transferband 32 erneut umgelenkt
und wird somit wieder zum ersten Transferband 31 in
eine erste Transportrichtung TR 1. Mittels zweier vertika-
ler Umlenkungen an Endmodul 34 und Stirnmodul 33
wird der Verlauf der endlosen Uberleitkette 9 wieder ge-
schlossen.

[0074] Fig. 9 zeigt eine Draufsicht der ersten Ausfiih-
rungsform der erfindungsgemaRen Speichervorrichtung
1, bei der die Speicherkapazitat der Speichervorrichtung
1 voll ausgeschopft ist. Die Speichervorrichtung 1 be-
steht aus dem Stirnmodul 33 und dem Endmodul 34.
Zwischen dem Stirnmodul 33 und dem Endmodul 34 sind
beider in Fig. 9 dargestellten Ausfiihrungsform drei Zwi-
schenmodule M eingesetzt. Die Speichervorrichtung 1
besitzt drei Speichermodule 30, die parallel zueinander
und mit einem Abstand A angeordnet sind. Beider in Fig.
9 gezeigten Ausfilhrungsform sind in dem Abstand A zwi-
schen den Speichermodulen 30 keine Bander 22 einge-
setzt. Anstatt der Bander 22 ist es ebenso mdglich, eine
Abdeckung 21 zu verwenden, so dass eine einheitliche
und geschlossene Ebene E fiir die Speichervorrichtung
1 erzieltwerden kann. Die Behalter 2 laufen entlang einer
ersten Transportrichtung TR1 auf einem Einlaufband 31
E eines anfanglichen Speichermoduls 30A in die Spei-
chervorrichtung 1 ein. Letztendlich verlassen die Behal-
ter 2die Speichervorrichtung 1 tiber ein Auslaufband 32A
eines letzten Speichermoduls 30L der Speichervorrich-
tung 1 entlang einer zweiten Transportrichtung TR2. Die
Uberleiteinheiten 36, von denen jeweils eine einem Spei-
chermodul 30 zugeordnet ist, befinden sich im Bereich
des Endmoduls 34 der Speichervorrichtung 1. Beidieser
in Fig. 9 gezeigten Stellung der Uberleiteinheiten 36 kann
die volle Speicherkapazitat der Speichervorrichtung 1
genitzt werden. Am Stirnmodul 33 der Speichervorrich-
tung 1 ist zwischen jeweils zwei aufeinander folgenden
Modulen 30 eine Transfereinrichtung 40 angeordnet. In
der zwischen dem anfanglichen Speichermodul 30A und
dem nachfolgenden Speichermodul 30N angeordneten
Transfereinrichtung 40 ist es moglich, die Behalter 2 vom
Auslaufband 32A des anfanglichen Speichermoduls 30A
auf das Einlaufband 31 E des nachfolgenden Speicher-
moduls 30N lberzufihren. Mit der zwischen dem nach-
folgenden Speichermodul 30N und dem letzten Spei-
chermodul 30L angeordneten Transfereinrichtung 40 ist
es moglich, die Behalter 2 vom Auslaufband 32A des
nachfolgenden Speichermoduls 30N auf das Einlauf-
band 31 E des letzten Speichermoduls 30L (berzufiih-
ren.

[0075] GemaR den in Fig. 3 bis 5A beschriebenen
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Ausfilhrungsbeispielen der Speichervorrichtung ist zwi-
schen zwei aufeinander folgenden Speichermodulen 30
eine Transfereinrichtung 40 vorgesehen. Jede Transfer-
einrichtung 40 besteht im Wesentlichen aus einer End-
loskette 7 und einer am Stirnmodul 33 angebrachten obe-
ren Umlenkung 44 und unteren Umlenkung 45 (siehe
Fig. 11). Die obere Umlenkung 44 und die untere Um-
lenkung 45 sind derart in der Speichervorrichtung 1 an-
geordnet, dass die Endloskette 7 das Auslaufband 32A
des anfanglichen Speichermoduls 30A und das Einlauf-
band 31 E des nachfolgenden Speichermoduls 30N bil-
det.

[0076] Fig. 10 zeigt eine Draufsicht einer ersten Aus-
fuhrungsform des Stirnmoduls 33 der erfindungsgema-
Ren Speichervorrichtung 1. Inder hier gezeigten Darstel-
lung sind die Transportb&nder nicht eingezeichnet. Das
Stirnmodul 33 ist fir eine Speichervorrichtung 1 ausge-
staltet, die aus drei Speichermodulen 30 aufgebaut ist.
Das Speichermodul 30 tragt eine Vielzahl von Auflage-
schienen 47, aufdenendie angetriebenen Transportban-
der laufen. Wie bereits in der Beschreibung zu Fig. 9
erwahnt, ist zwischen zwei aufeinander folgenden Spei-
chermodulen 30 jeweils eine Transfereinrichtung 40 an-
geordnet. Die Transfereinrichtung 40 besteht aus einer
oberen Umlenkung 44 und einer unteren Umlenkung 45
(siehe Fig. 11). Mittels der oberen Umlenkung 44 und
der unteren Umlenkung 45 wird die Endloskette 7 um-
gelenkt, die somit, wie bereits in Fig. 9 beschrieben, so-
wohldas Auslaufband 32A des anfanglichen Moduls 30A
als auch das Einlaufband 31 E des nachfolgenden Spei-
chermoduls 30N bildet. Beider in Fig. 10 gezeigten Dar-
stellung, im Bereich der Transfereinrichtung 40, laufen
die Behalter 2 (hier nicht dargestellt) in der ersten Trans-
portrichtung TR1 in das Stirnmodul 33 ein. Die Behalter
2 verlassen das Stirnmodul 33 entlang der zweiten
Transportrichtung TR2. Zwischen den parallel angeord-
neten Speichermodulen 30 ist eine Abdeckung 21 vor-
gesehen. Die Abdeckung 21 ist erforderlich, damit die
Speichervorrichtung 1 die einheitliche und geschlossene
Ebene E ausbildet. Die Endloskette 7 ist dabei um die
kreisférmige obere Umlenkung 44 gelegt. Dem AuRen-
rand der Endloskette 7 ist ein Geldnder 42 zugeordnet.
Mittels des Gelanders 42 wird verhindert, dass Behélter
2 wahrend der Umlenkung der Endloskette 7 von der
Speichervorrichtung 1 herunterfallen. Mit einer Vielzahl
von Einstellelementen 43 kann das Gelander 42 an die
mit der Speichervorrichtung 1 zu speichernden Behalter
2 angepasst werden, so dass ein freier und ungehinder-
ter Transport bzw. Umlenkung der Behalter 2 innerhalb
der Speichervorrichtung 1 gewahrleistet ist. Mit dem
Stirnmodul 33 sind ferner alle Antriebswellen 48 verbun-
den, Uber die die einzelnen Transportb&nder mit Hilfe
von Motoren (hier nicht dargestellt) angetrieben werden
kénnen.

[0077] Fig. 11 zeigt eine Ansicht des Stirnmoduls 33,
aus der in Fig. 10 dargestellten Blickrichtung A-A. Das
deroberen Umlenkung 44 zugeordnete Gelander 42 und
die Gassengelander 46 kdnnen jeweils mit einer Vielzahl
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von Einstellelementen 43 auf die Breite der zu transpor-
tierenden Behalter 2 eingestellt werden. Fig. 11 zeigt fer-
ner die der oberen Umlenkung 44 zugeordnete untere
Umlenkung 45 fiur die Endloskette 7.

[0078] Fig. 12 zeigt eine Detailansicht des in Fig. 10
mit B-B bezeichneten Schnittdurch eine Transfereinrich-
tung 40. Das Gelander 42 ist dabei derart angeordnet,
dass es von der Oberflache der oberen Umlenkung 44
und der um die obere Umlenkung 44 geschlungenen
Endloskette 7 beabstandet ist. Die obere Umlenkung 44
und die untere Umlenkung 45 sind um eine gemeinsame
Achse 25 drehbar ausgebildet. Durch die Drehbarkeit der
oberen Umlenkung 44 und der unteren Umlenkung 45
wird die Umlenkung der Endlosketten 7 erleichtert. Die
Endloskette 7 liegt mit einem Rand an der oberen Um-
lenkung 44 bzw. an der unteren Umlenkung 45 an. Mit
dem anderen Rand liegt die Endloskette 7 an einer Fiih-
rung 27 an. Somitist die Endloskette 7 vollstandig gefiihrt
und kann nicht herausspringen. Bei der in Fig. 12 ge-
zeigten Ansicht wirkt der auf der rechten Seite der Fig.
12 mit der oberen Umlenkung 44 in Kontakt stehende
Abschnitt der Endloskette 7 als Auslaufband 32A eines
Moduls 30. Der auf der linken Seite der Fig. 12 mit der
oberen Umlenkung 44 in Kontakt stehende Abschnittder
Endloskette 7 stellt das Einlaufband 31 E eines nachfol-
genden Speichermoduls 30N dar.

[0079] Fig. 13 zeigt eine Draufsicht einer ersten Aus-
fuhrungsform des Endmoduls 34 der Speichervorrich-
tung 1. Die in Fig. 13 dargestellte Ausfiihrungsform des
Endmoduls 34 ist fir eine Speichervorrichtung 1 geeig-
net, die aus drei Speichermodulen 30 aufgebaut ist. In
dem Abstand A zwischen den einzelnen Modulen 30 ist
eine Abdeckung 21 vorgesehen, so dass die einheitliche
und geschlossene Ebene E der Speichervorrichtung 1
erzieltwird. Das Endmodul 34 dientim Wesentlichen da-
zu, die Transportbander der einzelnen Speichermodule
30 umzulenken, damitdiese im unteren Bereich der Spei-
chervorrichtung 1 zurlick zum Stirnmodul 33 gefiihrt wer-
den. Das anfangliche Speichermodul 30A, das nachfol-
gende Speichermodul 30N sowie das letzte Speicher-
modul 30L werden von mehreren Wellen 60 bis 63 durch-
zogen. Von der Welle 60 kann eine entsprechende An-
triebseinrichtung angreifen. Die Welle 60 tragt mehrere
Scheiben 64, so dass mehrere Transportbander ange-
trieben, bzw. umgelenkt werden kénnen. Dem anfangli-
chen Speichermodul 30A ist ferner eine Welle 62 zuge-
ordnet, die ebenfalls mit einer Antriebseinrichtung ver-
bunden werden kann. Auf der Welle 62 sitzen ebenfalls
mehrere Scheiben 65, mittels denen die Transportban-
der des anfanglichen Speichermoduls 30A angetrieben
bzw. umgelenkt werden kénnen. Am letzten Speicher-
modul 30L sitzt eine Welle 61, die bis in den Bereich des
nachfolgenden Speichermoduls 30N reicht. In diesen
Bereich des nachfolgenden Speichermoduls 30N sitzen
ebenso mehrere Scheiben 64, mittels denen die Trans-
portb&nder des nachfolgenden Speichermoduls 30N an-
getrieben bzw. umgelenkt werden kdnnen. Desweiteren
sitzt am letzten Speichermodul 30N eine Welle 63, die
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ebenfalls mehrere Scheiben 66 tragt. Mittels dieser
Scheiben 66 istes moglich, die Transportbanderdes letz-
ten Speichermoduls 30L anzutreiben bzw. umzulenken.
[0080] Fig. 14 zeigt eine Ansicht des Endmoduls 34
aus Fig. 13 entlang der in Fig. 13 mit A-A gekennzeich-
nete Schnittlinie. Auf der Oberseite 70 der Speichervor-
richtung 1 sind jedem Speichermodul 30 mehrere Aufla-
geschienen 47 zugeordnet. Die einzelnen Speichermo-
dule 30 sind mittels der Abdeckung 21 voneinander be-
abstandet. Mittels der Welle 61 kdnnen im Wesentlichen
die Transportbander (hier nicht dargestellt) des nachfol-
genden Speichermoduls 30N angetrieben werden. Auf
der Unterseite 71 der Speichervorrichtung 1 werden die
Transportbander zum Stirnmodul 33 zuriickgefiihrt.
[0081] Fig. 15 zeigt eine Schnittansicht der in Fig. 13
mit B-B gekennzeichnete Schnittlinie. Die Welle 62 sitzt,
wie aus Fig. 13 ersichtlich, am anfénglichen Speicher-
modul 30A des Endmoduls 34. Die auf der Welle 62 sit-
zenden Scheiben 65 dienen zum Filhren, Umlenken und/
oder Antreiben der einzelnen Transportbdnder (nicht
dargestellt) des anfanglichen Speichermoduls 30A.
[0082] Fig.16 zeigteine Draufsichteiner Ausfiihrungs-
form eines Speichermoduls M, welches zwischen dem
Stirnmodul 33 und dem Endmodul 34 eingesetzt ist. Das
in Fig. 16 gezeigte Zwischenmodul M tragt ebenfalls eine
Welle 67. An dieser Welle 67 greift ebenfalls eine An-
triebseinrichtung an, die letztendlich fir die Bewegung
der Verschiebeeinheiten 35 sowohl in der ersten Trans-
portrichtung TR1 als auch in der zweiten Transportrich-
tung TR2 sorgen. Das in Fig. 16 gezeigte Zwischenmo-
dul M muss mindestens zwischen dem Endmodul 34 und
dem Stirnmodul 33 angeordnet sein, denn nur so ist es
mdglich, die Verschiebeeinheiten 35 entsprechend der
erforderlichen Speicherkapazitdt der Speichervorrich-
tung 1 zu verfahren. Das Zwischenmodul M besteht
ebenfalls aus drei einzelnen Speichermodulen 30, die
unter einem Abstand A zueinander angeordnet sind. In
dem Abstand A zwischen den einzelnen Speichermodu-
len 30 ist die Abdeckung 21 angeordnet, um somit eine
einheitliche und geschlossene Oberflache bzw. Ebene
E der Speichervorrichtung bzw. des Zwischenmoduls M
zu schaffen. Die einzelnen Speichermodule 30 tragen
die Auflageschienen 47 fur die Transportbander (nicht
dargestellt) der Speichervorrichtung 1.

[0083] Fig. 17 zeigt eine Schnittansicht der in Fig. 16
mit A-A gekennzeichneten Schnittlinie und somit die Sei-
tenansicht eines Rahmenteils 73, wie es beidem Aufbau
des Zwischenmoduls M verwendet wird. An einem Ende
tragt das Rahmenteil 73 eine Lasche 74. Die Lasche 74
hat mehrere Bohrungen 76 ausgebildet. Ebenso sind an
dem Ende des Rahmenteils 73, welches der Lasche 74
gegeniberliegt, mehrere Bohrungen 75 ausgebildet. Fir
den Fall, dass zwischen dem Stirnmodul 33 und dem
Endmodul 34 mehr als zwei Zwischenmodule M einge-
setzt werden, kann Uber die Lasche 74 das Zwischen-
modul M mit einem weiteren Zwischenmodul M verbun-
den werden. Um dies zu erreichen, werden durch die
Bohrungen 76 der Lasche 74 des mit dem bereits vor-
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handenen Zwischenmodul M zu verbindenden weiteren
Zwischenmoduls M Bolzen (nicht dargestellt) durch die
Bohrungen 75 des bereits vorhandenen Zwischenmo-
duls M geflihrt. Auf diese Weise ist es mdglich, je nach
Bedarf des Kunden die Lange der Speichervorrichtung
1 einzustellen, basierend auf einer modularen Bauweise.
Ferner ist in dieser Ansicht der Kettenverlauf der Ver-
schiebeeinheit 35 um den Antrieb (hier nicht dargestellt)
gezeigt, der an der Welle 67 angreift. Zur Ubertragung
des Drehmoments auf die Kette der Verschiebeeinheit
35sind aufder Welle 67 Kettenantriebsrader 68 montiert.
Um die Antriebsrader 68 der Kette der Verschiebeeinheit
35 miteiner maximalen Umschlingung zu versorgen, sind
zusatzliche Fihrungswellen 78 mit Umlenkrollen 80 ein-
gesetzt. Ebenso sind auf diesen Filhrungswellen 78 ne-
ben den Umlenkrollen 80 die Rollen 79 der Uibrigen Ban-
der fUr die Kettenriickfiihrung vorgesehen.

[0084] Fig. 18 zeigt einen Schnittdurch das Zwischen-
modul M entlang der in Fig. 16 dargestellten Schnittlinie
C-C. Das Zwischenmodul M ist kastenférmig aufgebaut.
Auf der Oberseite 70 des Zwischenmoduls M sind die
Vielzahl der Auflageschienen 47 angebracht, auf denen
die Transportbander (nicht dargestellt) der einzelnen
Speichermodule 30 gefihrtwerden. Die Speichermodule
30 sind ebenfalls mit einem Abstand A untereinander be-
abstandet. Innerhalb der kastenférmigen Bauweise des
Zwischenmoduls M ist mindestens eine Filhrungswelle
78 angeordnet. Mittels der Fihrungswelle 78 ist es mdg-
lich, die Transportbander im inneren Bereich | des Zwi-
schenmoduls M vom Endmodul 34 zum Stirnmodul 33
zurlickzufiihren. Die ersten Transferbander 31, die zwei-
ten Transferbander 32, die Einlaufbander 31 E, die Aus-
laufbander 32A, die Verschiebeeinheit 35 und die Bander
22 liegen dabei auf entsprechend zugeordneten Walzen
79 der Flhrungswelle 78 auf.

[0085] Fig. 19 zeigt eine Ansicht des Zwischenmoduls
M entlang der in Fig. 16 mit B-B gekennzeichneten
Schnittlinie. Der Welle 67 des Zwischenmoduls M sind
zwei weitere Flihrungswellen 78 zugeordnet, die eben-
falls zur Flihrung der Transportbander (nicht dargestellt)
eine Vielzahl von Rollen 79 tragen. Ferner tragt die Fih-
rungswelle 78 mehrere Umlenkrollen 80, wobeijede Um-
lenkrolle 80 direktder Verschiebeeinheit 35 auf der Ober-
seite 70 des Zwischenmoduls M zugeordnet ist. Die Wel-
le 67 ist durch die Antriebsréder 68 in direkten Wirkkon-
takt zur Verschiebeeinheit 35. Die mit der Welle 67 ver-
bundene Antriebseinrichtung (nicht dargestellt) wird be-
tatigt, falls innerhalb der Speichereinrichtung 1 eine er-
hohte Kapazitat zur Speicherung der Behalter 2 bendtigt
wird. Die Verschiebeeinheit 35 kann entsprechend der
erforderlichen Speicherkapazitat auf der Oberseite 70
des Zwischenmoduls M verfahren werden. Das Zwi-
schenmodul M ist auf der Unterseite 71 mit einer Abdek-
kung 81 versehen.

[0086] Fig. 20 zeigt eine vergréRerte Darstellung des
in Fig. 19 mit K19 gekennzeichneten Bereichs. Die Ab-
deckung 81 ist ebenfalls modular aufgebaut. Die einzel-
nen Module der Abdeckung 81 kénnen mit einer Schrau-
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be 82 und einer Mutter 83 miteinander verbunden wer-
den. Auf diese Weise ist ebenfalls ein schneller und ein-
facher Zugang in das Innere | des Speichermoduls M
mdoglich.

[0087] Fig. 21 zeigt eine perspektivische Ansicht des
Zwischenmoduls M, welches mit einer Antriebseinrich-
tung zur Bewegung der Verschiebeeinheit 35 (hier nicht
dargestellt) entlang des Zwischenmoduls M verbunden
ist. In Fig. 21 wird die Kastenbauweise des Zwischen-
moduls M ersichtlich. Auf der Unterseite 71 ist das Zwi-
schenmodul M mit der Abdeckung 81 versehen. Zur seit-
lichen Stabilisation des Zwischenmoduls M sind die Rah-
menteile 73 vorgesehen, welche die Oberseite 70 mitder
Unterseite 71 des Zwischenmoduls M verbinden.
[0088] Fig. 22 zeigt eine vergréRerte Darstellung des
in Fig. 21 mit K21 gekennzeichneten Bereichs. Die Ab-
deckung 21 hat mindestens eine Lasche 21 L ausgebil-
det. Ebenso haben die Auflageschienen 47 jeweils eine
Lasche 47L ausgebildet. Mittels dieser Laschen 21 L und
47L istes moéglich, Zwischenmodule M untereinander zu
verbinden. Hierzu tragen die Laschen 21 L der Abdek-
kung 21 und die Laschen 47L der Auflageschienen 47
entsprechende Befestigungselemente 84, mit denen die
einzelnen und aufeinander folgenden Zwischenmodule
M der Speichervorrichtung 1 miteinander verbunden
werden kénnen.

[0089] Fig. 23 zeigt eine Draufsicht eines Zwischen-
moduls M, welches lediglich fur die Fiihrung der Trans-
portbander der Speichereinrichtung 1 vorgesehen ist.
Dieses in Fig. 23 dargestellte Zwischenmodul M dient
lediglich zur Erhéhung der L&nge bzw. der Speicherka-
pazitat der Speichervorrichtung 1. Das Zwischenmodul
M besteht analog zu dem bereits in Fig. 16 beschriebe-
nen Zwischenmodul M ebenfalls aus drei Speichermo-
dulen 30, die in einem Abstand A zueinander angeordnet
sind. In dem Abstand A zwischen den Speichermodulen
30 ist die Abdeckung 21 vorgesehen.

[0090] Fig. 24 zeigt eine Ansicht des Zwischenmoduls
M aus der ersten Transportrichtung TR1. Zwischen den
seitlichen Rahmenteilen 73 (siehe Fig. 17, 21, 25, 26)
des Zwischenmoduls M ist hier ebenfalls mindestens ei-
ne Fuhrungswelle 78 eingesetzt. Die Fllhrungswelle 78
tragt eine Vielzahl von Rollen 79, die furr die Rickflihrung
der aufder Oberseite 70 des Zwischenmoduls M beweg-
ten Transportbander (hier nicht dargestellt) vorgesehen
sind. Die Transportbénder liegen auf der Oberseite 70
des Zwischenmoduls M auf den dafiir vorgesehenen Auf-
lageschienen 47 auf.

[0091] Fig. 25 zeigt eine perspektivische Ansicht des
Zwischenmoduls M, das keine Antriebseinrichtung fir
die Bewegung der Verschiebeeinheit 35 umfasst. Das
Zwischenmodul M ist ebenfalls in einer kastenférmigen
Bauweise dargestellt und tragt mindestens zwei seitliche
Rahmenteile 73 zur Stabilisation bzw. zur Halterung von
weiteren Bauelementen (nicht dargestellt).

[0092] Fig. 26 zeigt eine Ansicht entlang der in Fig. 23
dargestellten Schnittlinie A-A. Das Rahmenteil 73 um-
fasst ebenfalls eine Lasche 74, mittels der die einzelnen
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und aufeinander folgenden Zwischenmodule M der Spei-
chervorrichtung 1 verbundenwerden kdnnen. Mittels die-
ser modularen Bauweise ist es auf einfache Art und Wei-
se mdglich, die Lange der Speichervorrichtung 1 auf die
Bedirfnisse des Kunden einzustellen. Wie bereits er-
wahnt, haben alle Zwischenmodule M eine einheitliche
Modullange ML. Ferner trégt das Rahmenteil 73 mehrere
Aufnahmen 85, die zur Befestigung weiterer Bauelemen-
te (nicht dargestellt) der Speichervorrichtung 1 dienen.
[0093] Fig. 27 zeigt eine vergréRerte Darstellung des
in Fig. 25 mit K25 gekennzeichneten Bereichs. Die Ab-
deckung 21 ist mit mindestens einer Lasche 21 L verse-
hen. Ebensoist jede Auflageschiene 47 miteiner Lasche
47L versehen. Die Laschen 21 Lund 47L tragen entspre-
chende Befestigungselemente 84, mit denen es mdéglich
ist, die einzelnen und aufeinander folgenden Zwischen-
module M untereinander zu verbinden.

[0094] Fig. 28 zeigt eine vergréRerte Darstellung des
aus Fig. 26 mit K26 gekennzeichneten Bereichs. Das
Rahmenteil 73 trdgt mehrere Aufnahmen 85, die zur Be-
festigung eines weiteren Bauelements (nicht dargestellt)
der Speichervorrichtung 1 dienen.

[0095] Fig. 29 zeigt eine Schnittansicht der in Fig. 5
dargestellten dritten Ausfiihrungsform der Speichervor-
richtung 1 entlang der Schnittlinie S-S. Beider in Fig. 29
dargestellten Ausfilhrungsform sind ebenfalls drei Spei-
chermodule 30 parallel zueinander angeordnet. Zwi-
schen den einzelnen Speichermodulen 30 sind hier
Transportbander 22 vorgesehen, die entlang der ersten
Transportrichtung TR1 angetrieben werden kénnen, da-
mit evtl. umgefallene Behalter 2 in Richtung des Endmo-
duls 34 transportiert werden kdnnen. Zwischen den bei-
den seitlichen Rahmenteilen 73 ist eine Flihrungswelle
78 angebracht, die mit den Rollen 79 eine Fihrung flr
die Transportbander bildet, um diese zurlick zum Stirn-
modul 33 der Speichervorrichtung 1 zu férdern. Die ein-
zelnen Transportb&nder, wie zum Beispiel die Einlauf-
bander 31 E, die ersten Transferbander 31, die zweiten
Transferbander 32, die Auslaufbander 32A, die Bander
22 bzw. die Verschiebeeinheiten 35 liegen dabei auf ei-
ner Vielzahl von Rollen 79 auf. Fir die Beschreibung zu
Fig. 29 wird davon ausgegangen, dass die erste Trans-
portrichtung TR1 in die Zeichenebene hinein gerichtet
ist. Zwischen dem Einlaufband 31 E und dem Auslauf-
band 32A folgt unmittelbar die endlose Uberleitkette 9.
In der Mitte des anfanglichen Speichermoduls 30A ist die
Verschiebeeinheit 35 angeordnet, von der das Jalousie-
band 5 (siehe Fig. 30) abgebildet ist.

[0096] Fig. 30 zeigt eine vergréRerte Darstellung des
in Fig. 29 mit K29 gekennzeichneten Bereichs. In Fig.
30 wird folglich die Ausgestaltung des letzten Speicher-
moduls 30L beschrieben. Auf der Oberseite 70 der Spei-
chervorrichtung 1 liegen die einzelnen Transportbander
des letzten Speichermoduls 30L auf den hierzu vorge-
sehenen Flhrungen 47 auf. Das Auslaufband 32A des
letzten Speichermoduls 30L besitzt an der den Flihrun-
gen47 zugewandten Seite zwei Fortsatze 90, die fiir eine
seitliche Stabilisierung und Fiihrung des auslaufenden
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Transportbandes 32A sorgen. Inder Mitte zwischen dem
einlaufenden Transportband 31 E und dem auslaufen-
den Transportband 32A ist das Jalousieband 5 der Ver-
schiebeeinheit 35 vorgesehen. Das Jalousieband 5 hat
ebenfalls zwei Fortsatze 90 ausgebildet, die firr eine seit-
liche Fuhrung des Jalousiebandes 5 sorgen. Zwischen
dem einlaufenden Transportband 31 E und dem Jalou-
sieband 5 sowie zwischen dem Jalousieband 5 und dem
auslaufenden Transportband 32A ist die endlose Uber-
leitkette 9 angeordnet. Die endlose Uberleitkette 9 besitzt
anderden Filhrungen 47 zugewandten Seite einen TAB-
Flihrung 92. Mitder TAB-Fuhrung 92 stiitzt sich die end-
lose Uberleitkette 9 einmal seitlich an der Fiihrung 47 mit
dem Jalousieband 5 ab. Hinzu kommt, dass die TAB-
Fihrung 92 unter die Fiihrung 47 greift und somit fir eine
sichere Fiihrung der Uberleitkette 9in der Ebene E sorgt.
Das Einlaufband 31 E des letzten Speichermoduls 30L
ist ebenfalls mit einer TAB-Flhrung 92 ausgebildet. Mit
der TAB-Fuhrung 92 des Einlaufbandes 31 E erzielt man
eine seitliche Fihrung zwischen den Auflageschienen
47 und gleichzeitig eine Fiihrung des Einlaufbandes 31
E innerhalb der Ebene E. Somit sind alle Endlosb&nder
7 und 9 gegen ein seitliches Aufsteigen in den horizon-
talen Umlenkungen 11, 12, 44 und 45 gesichert.

[0097] InFig. 31 ist ebenfalls die Schnittansicht der in
Fig. 5 dargestellten Ausfiihrungsform der Speichervor-
richtung 1 entlang der Schnittlinie S-S gezeigt. Der Un-
terschied der Fig. 31 zu Fig. 29 ist, dass die einzelnen
Transportbander bzw. die Auflagen der einzelnen Trans-
portbander anders ausgestaltet sind. Ein wesentlicher
Unterschied ist, dass die zwischen den seitlichen Rah-
menteilen 73 angeordnete Fuhrungswelle 78 eine Viel-
zahlvon Rollen 791ragt, die allesamtden gleichen Durch-
messer aufweisen. Im Vergleich zu Fig. 29 sind die Rol-
len 79 flr die Filhrung des Jalousiebandes 5 unterhalb
der Oberseite 70 der Speichervorrichtung 1 mitdem glei-
chen Durchmesser ausgebildet wie die brigen Rollen
79.

[0098] Fig. 32 zeigt eine vergréRerte Darstellung des
in Fig. 31 mit K31 gekennzeichneten Bereichs. Es wird
ebenfalls das letzte Speichermodul 30L im Querschnitt
beschrieben. Die Ausgestaltung der einzelnen Trans-
portbander in den anderen Speichermodulen 30 ist ana-
log. Das auslaufende Transportband 32Aim letzten Spei-
chermodul 30Lbesitzt zwei Fortsétze 90, mit denen sich
das auslaufende Transportband 32A an den Auflage-
schienen 47 seitlich abstitzt. In der Mitte zwischen dem
Einlaufband 31 E und dem Auslaufband 32A ist das Ja-
lousieband 5 der Verschiebeeinheit 35 vorgesehen. Das
Jalousieband 5 besitzt an der den Auflageschienen 47
zugewandten Seite ebenfalls zwei Fortsatze 90, mit de-
nen sich das Jalousieband 5 seitlich an den Auflage-
schienen 47 abstiitzt und gefuihrt ist. Zwischen dem ein-
laufenden Transportband 31 E und dem Jalousieband 5
sowie zwischen dem Jalousieband 5 und dem auslau-
fenden Transportband 32A ist die endlose Uberleitkette
9 vorgesehen. Die endlose Uberleitkette 9 besitzt eben-
falls auf der den Auflageschienen 47 zugewandten Seite
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eine TAB-Fihrung 92. Diese TAB-Flihrung 92 ist an der
Auflageschiene 47 gefihrt, die sowohl dem auslaufen-
den Transportband 32A, als auch der endlosen Uberleit-
kette 9 sowie dem einlaufenden Transportband 31 E mit
der endlosen Uberleitkette 9 gemeinsam ist. Zur Abstiit-
zung bzw. Filhrung der endlosen Uberleitkette 9 hat das
Jalousieband 5 eine gréRRere Kettenhdhe D. Anstelle der
materialaufwendigen, héheren Kette kann auch eine
dlinne Kette mit U-férmiger Kontur oder seitlich ange-
brachten Stegen flr die seitliche Erhéhung eingesetzt
werden. Damit wird Uber die gesamte Lange der Spei-
chermodule die endlose Uberleitkette 9 gegeniiber dem
Jalousieband 5 seitlich geflihrt, unabh&ngig von der Stel-
lung der Uberleiteinheit 36. Im Bereich der Verschiebe-
einheit 31 Ubernimmt die Umlenkung 11 und 12 die in-
nenliegende Fiihrung der Uberleitkette 9 mit einem Ein-
griff in die obere Nut 50. Analog erfolgt ein Eingriff der
Umlenkungen 44 und 45, sowie der Fllhrung 27 an der
AuBenseite, in die TAB-Fihrung der EndlosKette 7. So-
mit sind wiederum alle Endlosb&nder 7 und 9 gegen ein
seitliches Aufsteigen in den horizontalen Umlenkungen
11, 12, 44 und 45 gesichert.

[0099] Fig. 32A zeigt eine vergréRerte Schnittdarstel-
lung durch die Verschiebeeinheit des in Fig. 31 mit K31
gekennzeichneten Bereichs, allerdings mit einer weite-
ren bevorzugten Variante der TAB-Ketten und deren
Fihrung . Es wird ebenfalls das letzte Speichermodul
30L im Querschnitt beschrieben. Die Ausgestaltung der
einzelnen Transportb&nder in den anderen Speichermo-
dulen 30 istanalog. Das auslaufende Transportband 32A
im letzten Speichermodul 30L besitzt zwei Fortsatze 90,
mit denen sich das auslaufende Transportband 32A an
den Auflageschienen 47 seitlich abstiitzt. In der Mitte zwi-
schen dem Einlaufband 31 E und dem Auslaufband 32A
ist die erste Umlenkscheibe 11 der Verschiebeeinheit 35
vorgesehen. Die Umlenkscheibe 11 ist auf einer Ver-
schiebeeinheit 35 drehbar gelagert, und die Verschiebe-
einheit 35 wird von Auflageschienen 47 abgestitzt und
gefihrt. Zwischen dem einlaufenden Transportband 31
E und der Umlenkscheibe 11, sowie zwischen der Um-
lenkscheibe 11 und dem auslaufenden Transportband
32Aist die endlose Uberleitkette 9 vorgesehen. Die end-
lose Uberleitkette 9 besitzt ebenfalls auf der den Aufla-
geschienen 47 zugewandten Seite eine TAB-Fiihrung
92. Diese TAB-Fiihrung 92 ist an der Auflageschiene 47
seitlich gefuhrt, die sowohl dem auslaufenden Transport-
band 32A, als auch der endlosen Uberleitkette 9 sowie
dem einlaufenden Transportband 31 E mit der endlosen
Uberleitkette 9 gemeinsam ist. Im Bereich der Verschie-
beeinheit 35 Ubernimmt die Umlenkung 11 und 12 die
innenliegende Fiihrung der Uberleitkette 9 mit einen Ein-
griff in die obere Nut 50. Die auRenliegende Fiihrung der
endlosen Uberleitkette 9 im Bereich der Verschiebeein-
heit 35 erfolgt ebenfalls durch eine gegeniiberliegende
kreisférmige Flhrung eingearbeitet in die Tragplatte
(nicht gezeigt) der Verschiebeeinheit 35. Analog erfolgt
ein Eingriff der Umlenkungen 44 und 45, sowie der Fiih-
rung 27 an der AuRenseite, in die TAB-Fihrung der End-
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losKette 7. Somit sind wiederum alle Endlosbander 7 und
9gegenein seitliches Aufsteigeninden horizontalen Um-
lenkungen 11, 12, 44 und 45 gesichert.

[0100] Fig. 33 zeigt eine perspektivische Ansicht von
drei Uberleiteinheiten 36, von denen jede einem Spei-
chermodul 30 zugeordnetist. Jede Uberleiteinheit 36 um-
fasst eine duRere Flihrung 37 und eine innere Filhrung
38. Die auBere Filhrung 37 und die innere Fihrung 38
sind derartangeordnet, dass eine Gasse 363 ausgebildet
ist, in der die zu speichernden bzw. zu filhrenden Behal-
ter 2 vom Einlaufband 31 E eines Speichermoduls 30 auf
ein Auslaufband 32A des Speichermoduls 30 Uberge-
fiihrt werden. Die einzelnen Uberleiteinheiten 36 sind an
einem Traggerlst 3 montiert. Mittels mindestens einer
Stitze 360 sitzt das gesamte Traggerist 3 auf der Ver-
schiebeeinheit 35. Bei der in Fig. 33 dargestellten Aus-
fihrungsform sind zwei Verschiebeeinheiten 35 vorge-
sehen, so dass mindestens zwei Stlitzen 360 vorgese-
hen sind, die das Traggeriist 3 mit den Verschiebeein-
heiten 35 verbinden. Durch diese Anordnung ist es még-
lich, die Uberleiteinheiten 36 frei und linear tber den je-
weiligen Speichermodulen 30 zu verschieben.

[0101] Fig. 34 zeigteine Draufsichtauf das Traggerist
3 mit den daran angeordneten drei Uberleiteinheiten 36
nach Fig. 33. Die innere Fiihrung 38 und die aulere Fiih-
rung 37 einer jeden Uberleiteinheit 36 ist mit entspre-
chenden Befestigungselementen 39 am Traggeriist 3
montiert. Alternativ kann die &uBere Filhrung 37 durch
ein Garniturenteil ersetzt werden. Dieses wird in eine vor-
bereitete Fihrung eingeschoben und mittels eines
Schnellverschlusses arretiert. Zum Wechseln wird die
Uberleiteinheit in Transportrichtung TR1 bis zum End-
modul 34 verfahren, da dort eine freie Zuganglichkeit zu
allen Speichermodulen 30 der Speichervorrichtung 1 ge-
geben ist. Somit kann auf einfache und schnelle Weise
z. B. die Breite einer Gasse 363 verandert werden.
[0102] Fig. 35 zeigt eine Frontansicht der Anordnung
der Uberleiteinheiten 36 nach Fig. 33 in Transportrich-
tung. Von einer Vielzahl von Armen 41 hangt die innere
Fuhrung 38 und die uRere Fiihrung 37 einer jeden Uber-
leiteinheit 36. Die Stabe bzw. Stiitzen 360, welche die
Uberleiteinheiten 36 auf der Verschiebeeinheit 35 abstiit-
zen, sind ebenfalls verstellbar am Traggerist 3 befestigt.
Die Arme 41 tragen Verstellelemente 49 (siehe Fig. 35),
mit denen es auf einfache Weise mdglich ist, die Gas-
senbreite bzw. die Stellung der &ulReren Fihrung 37 zu
verandern.

[0103] Fig. 36 zeigt die Ansicht aus der in Fig. 34 mit
A-A gekennzeichneten Schnittlinie. Die Uberleiteinheit
36 ist mit Armen 41 am Traggeriist 3 verstellbar befestigt.
Einer der Tragearme 41 tragt die innere Fiihrung 38, die
aus zwei Fllhrungselementen besteht. Ebenso tragt ein
weiterer Arm 41 die auRere Filhrung 37, die ebenfalls
aus zwei unabhangig voneinander verstellbaren Fih-
rungselementen besteht. Die aulRere Flhrung 37 ist
selbst an einem Verstellelement 49 angeordnet. Mit dem
Verstellelement 49 ist es moglich, die Breite der durch
die innere Fiihrung 38 und die dulRere Fiihrung 37 gebil-
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deten Gasse 363 (siehe Fig. 33) einzustellen. Mittels ei-
nes Stabes bzw. einer Stutze 360 sitzt das Traggerist 3
auf der Verschiebeeinheit 35. Wie bereits vorher be-
schrieben, kann mittels der Verschiebeeinheit 35 das
Traggeriist 3 mit der mindestens einen Uberleiteinheit
36 derart verfahren werden, dass eine Speicherkapazitat
der Speichervorrichtung 1 eingestellt werden kann.
[0104] Fig. 37 zeigt eine weitere Ausfihrungsform der
erfindungsgemalen Speichervorrichtung 1. Hier ist ein
Speichermodul 30 zu einer vertikalen Helix 20 geformt.
Die Helix 20 ist an einem Trager 23 montiert und erstreckt
sich in vertikaler Richtung V. Das Speichermodul 30 um-
fasst ebenfalls ein Stirnmodul 33 und ein Endmodul 34.
Zwischen dem Stirnmodul 33 und dem Endmodul 34 ist
mindestens ein Zwischenmodul M eingesetzt. Die An-
zahl der Zwischenmodule M zwischen dem Stirnmodul
33 und dem Endmodul 34 richtet sich nach der fir die
Speichervorrichtung 1 geforderten insgesamten Lange.
Die Zwischenmodule M sind entsprechend in Form der
Helix 20 gebogen und weisen eine konstante Modullange
ML auf. Die in die Speichervorrichtung 1 entlanglaufen-
den Behalter 2 werden entlang der Helix 20 (iber ein Ein-
laufband 31 E entsprechend in vertikaler Richtung V
transportiert. Das Speichermodul 30 weist ebenfalls eine
Verschiebeeinheit 35 auf, auf der die Uberleiteinheit 36
sitzt. Mittels der Uberleiteinheit 36 werden die Behalter
2 vom Einlaufband 31 E auf das Auslaufband 32A des
Speichermoduls 30 Ubergefiihrt. Das Auslaufband 32A
fUhrt die Behalter 2 wiederum zum Stirnmodul 33 zuriick,
das sich im Bereich der Aufstellflache 130 fir die Spei-
chervorrichtung 1 gemaR der in Fig. 37 dargestellten
Ausfuhrungsform befindet. Die Verschiebeeinheit 35
wird, wie bereits beschrieben, entlang des zu der Helix
20 geformten Speichermoduls 30 verfahren, um somit
die Speicherkapazitat der Speichervorrichtung 1 zu ver-
andern. Die Uberleitung der Behalter 2 vom einlaufenden
Band 31 E auf das auslaufende Band 32A ist bei den
vorher beschriebenen Ausflihrungsformen bereits aus-
fuhrlich behandelt worden.

[0105] Ferner offenbart die Erfindung ebenfalls ein
Verfahren zum Speichern von Behaltern 2 nach dem Fl-
FO-Prinzip. Eine Speichervorrichtung 1 empfangt von ei-
ner ersten Behalterbehandlungseinrichtung 110 (siehe
Fig. 1) die Behélter 2 auf einem Einlaufband 31 E. Das
Einlaufband 31 E ist Bestandteil eines Speichermoduls
30der Speichervorrichtung 1. Die Behéalter 2, welche sich
in der Speichervorrichtung 1 befinden, werden mittels
einer Uberleiteinheit 36, die eine innere Fiihrung 38 und
eine auRere Flhrung 37 besitzt, vom Einlaufband 31 E
des Speichermoduls 30 auf ein Auslaufband 32A des
Speichermoduls 30 bzw. der Speichervorrichtung 1 tiber-
geleitet. Die Behalter 2 werden beim Uberleiten vom Ein-
laufband 31 E auf das Auslaufband 32A iber mindestens
zweiweitere antreibbare Transportb&nder 31, 32 gefiihrt.
Zur Einstellung der erforderlichen Speicherkapazitat der
Speichervorrichtung 1 ist eine Steuerungs- und Regel-
einheit 105 vorgesehen, die mit der Behalterbehand-
lungsanlage 100 verbunden ist. Dem Speichermodul 30
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bzw. den Speichermodulen 30 ist jeweils eine Verschie-
beeinheit 35 zugeordnet, so dass mit der Verschiebeein-
heit 35 die Uberleiteinheit 36 aufgrund der erforderlichen
Speicherkapazitat parallel entlang des Einlaufbandes 31
E bzw. des Auslaufbandes 32A verschoben werden
kann. Die erforderliche Speicherkapazitat wird von der
Steuerungs- und Regeleinheit 105 ermittelt und entspre-
chend an die Steuerung der Verschiebeeinheit 35 Uber-
geben.

[0106] Es ist fir einen Fachmann selbstverstandlich,
dass zum Antrieb der verschiedenen Transportbander
(Einlaufband 31 E, Auslaufband 32A, Transportb&nder
31, 32, usw.) verschiedene Antriebseinrichtungen vor-
gesehen sein missen. Die Antriebseinrichtungen sind
dabei derart auszugestalten, dass ein reibungsloser und
individuell steuerbarer Antrieb der einzelnen Transport-
bander, bzw. der Verschiebeeinheit 35 gewahrleistet ist.
[0107] Die Erfindung wurde unter Bezugnahme aufbe-
vorzugte Ausfiihrungsformen beschrieben. Es ist fur ei-
nen Fachmann jedoch selbstverstandlich, dass Ande-
rungen und Abwandlungen der Erfindung gemacht wer-
den kdnnen, ohne dabei den Schutzbereich der nach-
stehenden Anspriiche zu verlassen.

Bezugszeichen Liste

1 | Speichervorrichtung

Artikel (Behalter)

Traggerust

gl LN

Jalousieband

50 | obere Nut/Kante

7 | Endloskette

9 | endlose Uberleitkette

10 | Einlauf

11 | erste Umlenkscheibe

12 | zweite Umlenkscheibe

14 | Auslauf

20 | vertikale Helix

21 | Abdeckung

21L | Lasche der Abdeckung
22 | Band
23 | Trager
25 | Achse

27 | &uRere Fihrung Endloskette

30 | Speichermodul

30A | anfangliches Speichermodul
30N ) nachfolgendes Speichermodul
30L | letztes Speichermodul
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(fortgesetzt) (fortgesetzt)

31 | erstes Transferband 71 | Unterseite
31E | Einlaufband des Speichermoduls 73 | Rahmenteil

32 | zweites Transferband ° 74 | Lasche
32A | Auslaufband des Speichermoduls 75 | Bohrung

33 | Stirnmodul 76 | Bohrung

34 | Endmodul 10 78 | Fuhrungswelle

35 | Verschiebeeinheit 79 | Walze/Rolle

36 | Uberleiteinheit 80 | Umlenkrolle

37 | auBere Flhrung 81 | Abdeckung

38 | innere Fiihrung 0 82 | Schraube

39 | Befestigungselement 83 | Mutter

40 | Transfereinrichtung 84 | Befestigungselemente

41 | Arm 20 85 | Aufnahme

42 | Gelander 86 | Seitliche Fiihrung

43 | Einstellelement 90 | Fortsatz

44 | obere Umlenkung 92 | TAB-Fihrung

45 | untere Umlenkung % 100 | Behalterbehandlungsanlage

46 | Gassengelander 105 | Steuerungs- und Regeleinheit

47 | Auflageschiene 110 | erste Behalterbehandlungseinrichtung
47L | Lasche Auflageschiene 30 120 | zweite Behalterbehandlungseinrichtung

48 | Antriebswelle 130 | Aufstellflache

49 | Verstellelement 360 | Stutze/ Stab

51 | erste Antriebseinrichtung; Antrieb 363 | Gasse

52 | zweite Antriebseinrichtung; Antrieb * A | Abstand zwischen Speichermodulen

53 | dritte Antriebseinrichtung; Antrieb B | Breite der Speichermodule

54 | vierte Antriebseinrichtung; Antrieb D | Kettenhdhe

55 | fUnfte Antriebseinrichtung Antrieb 40 E | Ebene

56 | sechste Antriebseinrichtung; Antrieb | | Innerer Bereich

57 | siebte Antriebseinrichtung; Antrieb M | Zwischenmodul

60 | Welle s ML | Modullange

61 | Welle TR1 | erste Transportrichtung

62 | Welle TR2 | zweite Transportrichtung

63 | Welle vertikale Richtung

64 | Scheibe 50 X-Koordinatenrichtung

65 | Scheibe Y-Koordinatenrichtung

66 | Scheibe

67 | Welle 55 Patentanspriiche

68 | Antriebsrad

1. Speichervorrichtung (1) fur Behalter (2), die nach
70 | Oberseite dem First In - First Out Prinzip arbeitet, mit
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mindestens einem Einlaufband (31 E), das entlang
einer einlaufenden Richtung (TR1) antreibbar ist;
mindestens einem Auslaufband (32A), das entlang
einer auslaufenden Richtung (TR2) antreibbar ist;
einem Speichermodul (30), gebildet aus den parallel
zueinander angeordneten mindestens einem Ein-
laufband (31 E) und mindestens einem Auslaufband
(32A), mit einer Breite (B) und einem ersten Rand
(304), an dem das Einlaufband (31 E) des Speicher-
moduls (30) fir die Behalter (2) vorgesehen ist, und
einem zweiten Rand (30,), an dem ein Auslaufband
(32A) fur die Behalter (2) vorgesehen ist;

einer Uberleiteinheit (36), die eine duRere Filhrung
(37) besitzt, so dass die Behalter (2) vom Einlauf-
band (31 E) auf das Auslaufband (32A) des Spei-
chermoduls (30) Uberleitbar sind; und

einer Verschiebeeinheit (35), mittels der die Uber-
leiteinheit (36) abhangig von einer erforderlichen
Speicherkapazitédt in der Speichervorrichtung (1)
parallel entlang des Einlaufbands (31 E) bzw. des
Auslaufbandes (32A) verschiebbar ist; wobei
zwischen dem Einlaufband (31 E) und dem Auslauf-
band (32A) des Speichermoduls (30) mindesten ein
weiteres, antreibbares Transferband (9, 31; 32;) der-
art angeordnet ist und sich im wesentlichen zur ge-
samten Lange (L) des Speichermoduls (30) parallel
erstreckt, wobei jedes weitere Transferband (9, 31,
32) einen Antrieb (52, 53, 54, 56) flr eine Transpor-
trichtung (TR1, TR2) aufweist.

dadurch gekennzeichnet, dass

fur das mindestens eine weitere Transferband (9,
31, 32) und fir die Verschiebeeinheit (35) verschie-
dene Antriebe (52, 53, 54, 56) vorgesehen sind, wel-
che so ausgestaltet sind, dass ein individuell steu-
erbarer Antrieb des weiteren Transferbandes (9, 31,
32) bzw. der Verschiebeeinheit (35) gewahrleistet
ist.

Speichervorrichtung (1) nach Anspruch 1, wobei
mindestens zwei Speichermodule (30) parallel zu-
einander und in einer Ebene (E) angeordnet sind,
wobei jeweils eine Transfereinrichtung (40) zwi-
schen den zwei parallel zueinander angeordneten
Speichermodulen (30) vorgesehen ist, so dass die
Behalter (2) vom Auslaufband (32A) eines anfangli-
chen Speichermoduls (30A) auf das Einlaufband (31
E) eines nachfolgenden Speichermoduls (30N)
Uberfuhrbar sind.

Speichervorrichtung (1) nach einem der Anspruche
1 oder 2, wobei die mindestens zwei Speichermo-
dule (30) parallel und mit einem Abstand (A) zuein-
ander angeordnet sind.

Speichervorrichtung (1) nach Anspruch 3, wobei im
Abstand (A) zwischen den mindestens zwei paralle-
len Speichermodulen (30) eine Abdeckung (21) ein-
gesetzt ist.
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Speichervorrichtung (1) nach Anspruch 3, wobei im
Abstand (A) zwischen den mindestens zwei paralle-
len Speichermodulen (30) mindestens ein Band (22)
eingesetzt ist, das entlang der einlaufenden Rich-
tung (TR1) antreibbar ist, um umgefallene Behalter
(2) aus der Speichervorrichtung (1) zu férdern.

Speichervorrichtung (1) nach einem der vorange-
henden Anspriiche, wobei die Speichervorrichtung
(1) aus einem Stirnmodul (33), einem Endmodul (34)
und mindestens einem Zwischenmodul (M) aufge-
baut ist.

Speichervorrichtung (1) nach einem der vorange-
henden Anspriiche, wobei eine Lénge (L) der Spei-
chervorrichtung (1) mittels einzelner Zwischenmo-
dule (M) mit konstanter Modullange (ML) gebildet ist.

Speichervorrichtung (1) nach einem der vorange-
henden Anspriiche, wobei drei Speichermodule (30)
die Speichervorrichtung (1) bilden.

Speichervorrichtung (1) nach Anspruch 3, wobei
zwischen jeweils zwei parallel zueinander angeord-
neten und aufeinanderfolgenden Speichermodulen
(30) eine Transfereinrichtung (40) vorgesehen ist,
dieaus einer Endloskette (7) miteiner am Stirnmodul
(33) angebrachten oberen Umlenkung (44) und un-
teren Umlenkung (45) besteht, die derartin der Spei-
chervorrichtung (1) angeordnet sind, dass die End-
loskette (7) das Auslaufband (32A) des anfanglichen
Speichermoduls (30A) und das Einlaufband (31 E)
eines letzten Speichermoduls (30L) bildet.

Speichervorrichtung (1) nach Anspruch 3, wobei
zwischen mindestens drei parallel zueinander ange-
ordneten und aufeinanderfolgenden Speichermodu-
len (30) jeweils eine Transfereinrichtung (40) vorge-
sehen ist, die aus einer Endloskette (7) miteiner am
Stirnmodul (33) angebrachten oberen Umlenkung
(44) und unteren Umlenkung (45) besteht, die derart
inder Speichervorrichtung (1) angeordnet sind, dass
die Endloskette (7) das Auslaufband (32A) des an-
fanglichen Speichermoduls (30A) und das Einlauf-
band (31 E) mindestens eines mittleren nachfolgen-
den Speichermoduls (30N) und dass das Auslauf-
band (32A) mindestens eines mittleren nachfolgen-
den Speichermoduls (30N) das Einlaufband (31 E)
eines letzten Speichermoduls (30N) bildet.

Speichervorrichtung (1) nach einem der Anspriiche
3 bis 10, wobei innerhalb der durch die Speichermo-
dule (30) gebildeten Ebene (E) mindestens zwei Ver-
schiebeeinheiten (35) vorgesehen sind, an denen
jeweils ein Jalousieband (5) montiert ist und worauf
die mindestens eine Uberleiteinheit (36) sitzt.

Speichervorrichtung (1) nach Anspruch 11, wobei
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das Jalousieband (5) jeweils zwischen dem Einlauf-
band (31 E) und dem Auslaufband (32A) eines Spei-
chermoduls (30) vorgesehen ist.

Speichervorrichtung (1) nach Anspruch 12, wobei
das Jalousieband (5) jeweils mittig in den einzelnen
Speichermodulen (30) angeordnet ist.

Speichervorrichtung (1) nach Anspruch 13, wobei
das Jalousieband (5) eine seitliche Fuhrung fir die
benachbarten Transportbander aufweist.

Verfahren zum Speichern von Behéltern (2) nach
dem First In - First Out Prinzip mittels einer Spei-
chervorrichtung (1) gemafk den Anspriichen 1 bis 14.

Claims

A storage device (1) for containers (2) which oper-
ates according to the First In - First Out principle with
at least one infeed belt (31 E) which can be driven
along an infeed direction (TR1);

atleast one discharge belt (32A) which can be driven
along a discharge direction (TR2);

a storage module (30) formed from the at least one
infeed belt (31 E) and the at least one discharge belt
(32A) which are arranged parallel to each other, with
a width (B) and a first edge (304) at which the infeed
belt (31 E) of the storage module (30) for the con-
tainers (2) is provided and a second edge (30,) at
which a discharge belt (32A) for the containers (2)
is provided;

a transition unit (36) which has an outer guide (37)
so that the containers (2) can be transferred over
from the infeed belt (31 E) to the discharge belt (32A)
of the storage module (30); and

a shifting unit (35) by means of which the transition
unit (36) can be shifted parallel to the infeed belt (31
E) or the discharge belt (32A) depending on a stor-
age capacity required in the storage device (1);
wherein

there is at least one further drivable transfer belt (9,
31; 32) arranged between the infeed belt (31 E) and
the discharge belt (32A) of the storage module (30)
in such a way that it essentially extends in parallel
along the complete length (L) of the storage module
(30), wherein every further transfer belt (9, 31, 32)
has adrive (52, 53, 54, 56) for a direction of transport
(TR1, TR2).

characterized in that

different drives (52, 53, 54, 56) are provided for the
at least one further transfer belt (9, 31, 32) and for
the shifting unit (35) which are fitted out in such a
way that anindividually controllable drive is achieved
for the further transfer belt (9, 31, 32) or the shifting
unit (35).
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40

The storage device (1) according to Claim 1, wherein
at least two storage modules (30) are arranged par-
allelto each other and in a plane (E), wherein a trans-
fer device (40) is respectively arranged between the
two storage modules (30) arranged parallel to each
other so that the containers (2) can be transferred
over from a discharge belt (32A) of an initial storage
module (30A) to the infeed belt (31 E) of the next
storage module (30N).

The storage device (1) according to any one of the
claims 1 or 2, wherein the at least two storage mod-
ules (30) are arranged in parallel and with a distance
(A) between them.

The storage device (1) according to Claim 3 wherein
a cover (21) is inserted at a distance (A) between
the at least two parallel storage modules (30)

The storage device (1) according to Claim 3, wherein
at least one belt (22) is inserted at a distance (A)
between the at least two parallel storage modules
(30) which can be driven along the infeed direction
(TR1) in order to convey fallen containers (2) out of
the storage device (1).

The storage device (1) according to any one of the
preceding claims, wherein the storage device (1)
comprises a front module (33), an end module (34)
and at least one intermediate module (M).

The storage device (1) according to any one of the
preceding claims, wherein a length (L) of the storage
device (1) is formed by individual intermediate mod-
ules (M) with a constant module length (ML).

The storage device (1) according to any one of the
preceding claims, wherein three storage modules
(30) form the storage device (1).

The storage device (1) according to Claim 3, wherein
a transfer device (40) is respectively provided be-
tween two storage modules (30) which are arranged
parallel to each other and are consecutive, which
consists of an endless chain (7) with an upper de-
flecting device (44) and a lower deflecting device (45)
attachedtothe front module (33), which are arranged
in the storage device (1) in such a way that the end-
less chain (7) forms the discharge belt (32A) of the
initial storage module (30A) and the infeed belt (31
E) of a last storage module (30L).

The storage device (1) according to Claim 3, wherein
a transfer device (40) is provided between at least
three storage modules (30) which are arranged par-
allel to each other and are successive, which con-
sists of an endless chain (7) with an upper deflecting
device (44) and a lower deflecting device (45) at-
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tached to the front module (33), which is arranged
in the storage device (1) in such a way that the end-
less chain (7) forms the discharge belt (32A) of the
initial storage module (30A) and the infeed belt (31
E) of at least one central next storage module (30N)
and that the discharge belt (32A) of at least one cen-
tral next storage module (30N) forms the infeed belt
(31 E) of a last storage module (30N).

The storage device (1) according to any one of the
claims 3to 10, wherein at least two shifting units (35)
are provided within the plane (E) formed by the stor-
age modules (30) at which one blind strap (5) is
mounted respectively and on which at least one tran-
sition unit (36) sits.

The storage device (1) accordingto Claim 11, where-
inthe blind strap (5) is respectively provided between
the infeed belt (31 E) and the discharge belt (32A)
of a storage module (30).

The storage device (1) according to Claim 12, where-
in the blind strap (5) is respectively arranged cen-
trally in the individual storage modules (30).

The storage device (1) according to Claim 13, where-
in the blind strap (5) has a guide on the side for the
neighboring transport belts.

A method for storing containers (2) according to the
First In - First Out principle using a storage device
(1) according to the claims 1 to 14.

Revendications

Dispositif de stockage (1) pour récipients (2) qui
fonctionne selon le principe First In - First Out, avec
au moins une bande d’entrée (31 E) pouvant étre
entrainée le long d'un sens d’entrée (TR1) ;

au moins une bande de sortie (32A) pouvant étre
entrainée le long d’'un sens de sortie (TR2) ;

un module de stockage (30), formé a partir des au
moins une bande d’entrée (31E) et au moins une
bande de sortie (32A) disposées parallélement'une
par rapport a l'autre, avec une largeur (B) et un pre-
mier bord (30,) auquel est prévue la bande d’entrée
(31 E)dumodule de stockage (30) pour les récipients
(2), et un deuxieme bord (30,) auquel est prévue
une bande de sortie (32A) pour les récipients (2) ;
une unité de transition (36) qui possede un guidage
extérieur (37), de maniére a ce que les récipients (2)
puissent étre transférés de la bande d’entrée (31 E)
sur la bande de sortie (32A) du module de stockage
(30) ; et

une unité de décalage (35) au moyen de laquelle
['unité de transition (36) peut étre déplacée, en fonc-
tion d’une capacité de stockage nécessaire dans le
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dispositif de stockage (1), parallélement le long de
la bande d’entrée (31 E) resp. de la bande de sortie
(32A) ; étant donné que

au moins une autre bande de transfert (9, 31; 32)
entrainable est disposée entre la bande d’entrée
(31E) et la bande de sortie (32A) du module de stoc-
kage (30) de maniére a s’étendre essentiellement
parallelement a la longueur entiére (L) du module de
stockage (30), étant donné que chaque autre bande
de transfert (9, 31, 32) présente un entrainement
(52, 53, 54, 56) pour un sens de transport (TR1,
TR2),

caractérisé en ce que

sont prévus pour la au moins une autre bande de
transfert (9, 31, 32) et pour I'unité de décalage (35)
différents entrainements (52, 53, 54, 56) qui sont
congus de maniéere a ce qu’un entrainement a com-
mande individuelle de 'autre bande de transfert (9,
31, 32) resp. de 'unité de décalage (35) soit garanti.

Dispositif de stockage (1) selon la revendication 1,
étant donné qu’au moins deux modules de stockage
(30) sont disposés parallélement I'un par rapport a
I'autre etdans unplan (E), étantdonné qu’est chague
fois prévu un équipement de transfert (40) entre les
deux modules de stockage (30) disposés paralléle-
ment I'un par rapport a l'autre, de maniére a ce que
lesrécipients (2) puissent étre transférés de la bande
de sortie (32A) d’'un module de stockage initial (30A)
surlabanded’entrée (31 E)d’'un module de stockage
subséquent (30N).

Dispositif de stockage (1) selon 'une quelcongue
des revendications 1 ou 2, étant donné que les au
moins deux modules de stockage (30) sontdisposés
parallelement et avec un écartement (A) 'un par rap-
port a l'autre.

Dispositif de stockage (1) selon la revendication 3,
étant donné qu’'une chape (21) est insérée dans
I’écartement (A) entre les au moins deux modules
de stockage paralleles (30).

Dispositif de stockage (1) selon la revendication 3,
étant donné qu’au moins une bande (22) est insérée
dans I'écartement (A) entre les au moins deux mo-
dules de stockage paralléles (30), bande (22) pou-
vant étre entrainée le long du sens d’entrée (TR1)
afin d’acheminer hors du dispositif de stockage (1)
les récipients (2) tombés.

Dispositif de stockage (1) selon I'une quelcongue
des revendications précédentes, étantdonné que le
dispositif de stockage (1) se compose d’'un module
frontal (33), un module terminal (34) et au moins un
module intermédiaire (M).

Dispositif de stockage (1) selon I'une quelconque
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desrevendications précédentes, étantdonné qu’une
longueur (L) du dispositif de stockage (1) est formée
aumoyen de modules intermédiaires individuels (M)
de longueur de module constante (ML).

Dispositif de stockage (1) selon I'une quelconque
des revendications précédentes, étant donné que
trois modules de stockage (30) forment le dispositif
de stockage (1).

Dispositif de stockage (1) selon la revendication 3,
étantdonné qu’est chaque fois prévu entre deux mo-
dules de stockage (30) disposés parallélement I'un
par rapport a 'autre et 'un a la suite de l'autre un
équipement de transfert (40) qui se compose d’'une
chaine continue (7) avec un renvoi supérieur (44) et
un renvoi inférieur (45) installés sur le module frontal
(33) et disposés dans le dispositif de stockage (1)
de maniére a ce que la chaine continue (7) forme la
bande de sortie (32A) du module de stockage initial
(30A) etlabande d’entrée (31 E)d’undernier module
de stockage (30L).

Dispositif de stockage (1) selon la revendication 3,
étant donné qu’est prévu entre au moins trois mo-
dules de stockage (30) disposés parallélement I'un
par rapport a l'autre et 'un a la suite de l'autre un
équipement de transfert (40) qui se compose d’une
chaine continue (7) avec un renvoi supérieur (44) et
un renvoiinférieur installés (45) sur le module frontal
(33) et disposés dans le dispositif de stockage (1)
de maniére a ce que la chaine continue (7) forme la
bande de sortie (32A) du module de stockage initial
(30A) et la bande d’entrée (31 E) d’au moins un mo-
dule de stockage central subséquent (30N) et que
la bande de sortie (32A) d’au moins un module de
stockage central subséquent (30N) forme la bande
d’entrée (31 E) d’un dernier module de stockage
(30N).

Dispositif de stockage (1) selon I'une quelconque
desrevendications 3 a 10, étantdonné que sont pré-
vus au sein du plan (E) formé par les modules de
stockage (30) au moins deux unités de décalage (35)
sur lesquelles est chague fois montée une bande de
store (5) et sur lesquelles est logée la au moins une
unité de transition (36).

Dispositif de stockage (1) selon la revendication 11,
étant donné que la bande de store (5) est prévue
chaque foisentre labande d’entrée (31 E) etlabande
de sortie (32A) d’'un module de stockage (30).

Dispositif de stockage (1) selon la revendication 12,
étant donné que la bande de store (5) est chaque
fois disposée centralement dans les modules de
stockage (30) individuels.
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Dispositif de stockage (1) selon la revendication 13,
étant donné que la bande de store (5) comporte un
guidage latéral pour les bandes transporteuses ad-
jacentes.

Procédé de stockage de récipients (2) selon le prin-
cipe First In - First Out au moyen d’'un dispositif de
stockage (1) selon les revendications 1 a 14.
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